
Richter Doppelkolben-
Schwenkantriebe

R
A

Überreicht durch:

6

D
ru

ck
sc

hr
ift

 N
r. 

17
0d

e 
11

.1
0 

©
 R

ic
ht

er
 C

he
m

ie
-T

ec
hn

ik
 G

m
bH

. Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

 P
rin

te
d 

in
 G

er
m

an
y.

 

kompakt

leistungsstark

wartungsfrei

Drehmomente Maße, Gewichte, Luftverbrauch RA-1 und RA-2
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RARA

Drehmomente doppeltwirkender Antriebe RA-2
Mindest-Drehmomente (Nm) bei Steuerluft PSt min und Antriebstyp

Drehmomente einfachwirkender Antriebe RA-1
Mindest-Drehmomente (Nm) bei Steuerluft PSt min und Antriebstyp (in Klammern: Federanzahl)

Steuerdruck
3 bar/ 3,5 bar/ 4 bar/ 4,5 bar/ 5 bar/ 5,5 bar/ 6 bar/

43,5 psi 50,8 psi 58 psi 65,3 psi 72,5 psi 79,8 psi 87 psi

RA-1-058 3,8 (4) 4,8 (5) 5,1 (6) 5,7 (6) 6,7 (7) 7,6 (8) 7,6 (8)

RA-1-068 6,0 (4) 7,5 (5) 9,0 (6) 9,0 (6) 10 (7) 12 (8) 12 (8)

RA-1-078 13 (5) 13 (5) 16 (6) 18 (7) 21 (8) 23 (9) 23 (9)

RA-1-088 18 (5) 18 (5) 22 (6) 25 (7) 29 (8) 32 (9) 32 (9)

RA-1-098 23 (5) 27 (6) 32 (7) 36 (8) 41 (9) 45 (10) 50 (11)

RA-1-110 32 (4) 39 (5) 47 (6) 47 (6) 55 (7) 63 (8) 71 (9)

RA-1-115 42 (4) 53 (5) 64 (6) 74 (7) 74 (7) 85 (8) 96 (9)

RA-1-127 60 (4) 75 (5) 90 (6) 105 (7) 105 (7) 120 (8) 135 (9)

RA-1-143 96 (4) 96 (4) 120 (5) 144 (6) 144 (6) 168 (7) 192 (8)

RA-1-163 112 (4) 140 (5) 168 (6) 196 (7) 223 (8) 223 (8) 251 (9)

RA-1-185 265 (5) 319 (6) 319 (6) 372 (7) 425 (8) 478 (9) 531 (10)

RA-1-210 285 (5) 342 (6) 400 (7) 400 (7) 457 (8) 514 (9) 571 (10)

RA-1-250 476 (4) 595 (5) 714 (6) 833 (7) 952 (8) 952 (8) 1072 (9)

RA-1-254 580 (5) 817 (6) 817 (6) 953 (7) 1089 (8) 1225 (9) 1361 (10)

RA-1-300 817 (6) 1089 (8) 1225 (9) 1361 (10) 1497 (11) 1633 (12) 1769 (13)

Daten für niedrigere und höhere Steuerdrücke auf Anfrage.

Steuerdruck
3 bar/ 3,5 bar/ 4 bar/ 4,5 bar/ 5 bar/ 5,5 bar/ 6 bar/

43,5 psi 50,8 psi 58 psi 65,3 psi 72,5 psi 79,8 psi 87 psi

RA-2-058 12 14 16 17 19 21 23

RA-2-068 17 20 23 26 29 31 35

RA-2-078 30 35 40 45 50 55 60

RA-2-088 43 51 58 65 72 79 87

RA-2-098 60 70 80 90 100 110 120

RA-2-110 87 101 116 130 145 159 174

RA-2-115 129 150 172 193 215 236 258

RA-2-127 174 203 232 261 290 325 348

RA-2-143 279 325 372 418 465 511 558

RA-2-163 345 402 460 517 575 632 690

RA-2-185 600 700 800 900 1000 1100 1200

RA-2-210 720 840 960 1080 1200 1320 1440

RA-2-250 1380 1610 1840 2070 2300 2580 2760

RA-2-254 1740 2030 2320 2610 2900 3248 3480

RA-2-300 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800

Daten für niedrigere und höhere Steuerdrücke auf Anfrage.

Standardantriebsgrößen

Bau- Gewichte Volumen (l)/
größe Flanschkurzzeichen (ca. kg) Doppelhub 90°

RA-1,-2 L A D x Tiefe H F G x Tiefe ØE K ISO L ISO F N ØR S SW ØT U B RA-1 RA-2 RA-1 RA-2
058 133 50 M6x10 104 18 M5x8 14 80 F03  36 F05  50 16 12 10 14 23,8 2 72 1,00 0,90 0,13 0,25
068 137 60 M8x13 118 18 M6x10 14 80 F05  50 F07  70 16 12 10 14 25,3 2 82 1,62 1,45 0,21 0,40
078 161 65 M8x13 130 19 M6x10 14 80 F05  50 F07  70 16 18 10 17 29,3 2 94 2,45 2,10 0,32 0,60
088 180 65 M8x13 130 19 M6x10 14 80 F05  50 F07  70 16 18 10 17 32,3 2 100 2,95 2,50 0,45 0,88
098 209 70 M8x13 147 19 M6x10 19,5 80 F05  50 F07  70 16 25 14 17 37,3 2 108 4,00 3,40 0,62 1,20
110 221 90 M10x16 170 25 M8x13 19,5 80 F07  70 F10  102 16 25 14 22 40,3 2,5 - 6,20 5,20 0,98 1,90
115 291 90 M10x16 170 25 M8x13 28 80 F07  70 F10  102 16 40 20 22 53,3 2,5 - 8,35 7,10 1,40 2,70
127 298 103 M10x16 190 25 M8x13 28 80 F07  70 F10  102 16 40 20 22 53,3 3 - 10,7 9,00 2,00 3,65
143 332 110 M12x20 228 27 M10x16 28 130 F10  102 F12  125 16 40 20 27 53,3 3 - 15,8 12,4 2,86 5,50
163 374 110 M12x20 228 27 M10x16 36 130 F10  102 F12  125 11 45 28 27 66,3 3 - 20,1 16,4 3,80 7,00
185 422 135 - 285 40 M16x25 36 130 F14  140 -       - 11 45 28 36 66,3 4 - 37,8 28,0 6,50 12,5
210 464 135 - 285 40 M16x25 40 130 F14  140 -       - 11 60 32 36 79,3 4 - 39,6 31,8 8,00 15,0
250 603 160 - 332 50 M20x28 40 130 F16  165 -       - 11 60 32 46 105,3 4 - 70,6 55,5 14,0 27,0
254 683 160 - 332 50 M20x28 40 130 F16  165 -       - 11 60 32 46 134 4 - 84,3 69,2 17,0 32,0
300 683 160 - 420 62 M16x24 40 130 F25  254 -       - 11 74 32 55 134 5 - 114,0 99,0 25,0 46,0

Alle Maße in mm

Richter Chemie-Technik GmbH
Otto-Schott-Str. 2, D-47906 Kempen, Germany
Tel. +49 (0) 2152/146-0, Fax +49 (0) 2152/146-190
www.richter-ct.com, richter-info@idexcorp.com

Viton® = WZ Du Pont

Richter = WZ Richter Chemie-Technik GmbH
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Doppelkolben-Schwenkantriebe Bauteile und Werkstoffe
Die Antriebe sind die technisch und kommerziell optimale
Automatisierung für Richter Stellhähne und Stellklappen. 

Sie sind ausgereift und erfüllen die hohen Qualitätsanforderun-
gen der chemischen und industriellen Verfahrenstechnik. Die
Schnittstellen zur Armatur bzw. zu Steuerventilen und Signal-
geräten entsprechen DIN/EN ISO 5211 bzw. VDI/VDE
3845/NAMUR.

Produktmerkmale
• robuste Bauweise
• Wartungsfreiheit
• lange Lebensdauer durch verschleißfeste Komponenten
• hohe Sicherheit bei Umbau und Reparatur von einfachwirkenden

Antrieben durch Sicherheitsfedern 
• ausblassicheres Ritzel
• Schwenkwinkel-Endeinstellung einstellbar von +5° bis -5°
• umfangreiches Paket an Ausstattungen und Werkstoffen

Einsatzgebiete
• pneumatisch fernbetätiges Schließen/Öffnen von Dreh-Armaturen

- Richter Absperrhähne und -klappen
• Durchflussregelung in Verbindung mit entsprechenden Stell-

geräten und angebauten Stellungsreglern
- Richter Klappen NKP, NKSP, NKLP
- Richter Regelhähne KNR, KNAR

Branchen
Chemie, Pharma, allgemeine Industrie, Petrochemie, Wasser-/
Abwassertechnik, Zellstoffproduktion, Kraftwerkstechnik, Metall-
bearbeitung, Lebensmitteltechnik, Entsorgung/Recycling

Bauart
• pneumatisch betätigter Doppelkolben-Schwenkantrieb
• einfachwirkend mit Federrückstellung Typ RA-1
• doppeltwirkend Typ RA-2 
• Antriebsritzel nach EN ISO 5211mit Innenvierkant
• Prinzip Zahnstange-Ritzel mit selbstzentrierender Kolbenführung
• Schwenkwinkel 90°, einstellbar +5°/-5°

Einsatzbereich
• Steuerluft 2-10 bar
• Umgebungstemperaturen von -50 bis +70°C, optional 

-15 bis +160°C
• höher korrosive Atmosphäre: Sonderausführung auf Anfrage
• Einbaulage: beliebig

Steuermedium/Qualität
gefilterte Luft hinsichtlich Rest-Ölgehalt, -Staub und -Wasser min.
nach DIN ISO 8573-1 Klasse 4

Typenschlüssel
Doppelkolben-Schwenkantrieb RA -...
einfachwirkend .... -1/XXX-090-XX
doppeltwirkend .... -2/XXX-090

Funktion einfachwirkend
In der einfachwirkenden Ausführung werden
die Kolben bei entlüftetem Anschluss „A“ durch
Federn in die Grundstellung zurückgestellt. 
Die Federanzahl kann an die Betriebsverhält-
nisse angepasst werden (2 bis 16 Stück).

Funktion doppeltwirkend
Werden die beiden äußeren Kammern über
den Anschluss „B“ mit Druck beaufschlagt,
bewegen sich die Kolben zueinander in die
Grundstellung (0°). Die Kraft beider Kolben
wird über die Zahnstangen auf das Ritzel „C“
übertragen. Wird Anschluss „A“ beaufschlagt
und „B“ entlüftet, bewegen sich die Kolben
auseinander in die 90°-Stellung. In dieser
Stellung kann mit den beiden Endlagen-Ein-
stellschrauben „D“ der Schwenkwinkel in
drucklosem Zustand um +/- 5° eingestellt und
mit Kontermutter „E“ gesichert werden.
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Endschalter Rotech Signalbox5/2-Wege 
oder 3/2-Wege-Steuerventil

Siemens 
Stellungsregler

� Antriebsgehäuse
• Gehäuse Aluminium-Legierung,

eloxiert. Optional hartanodisiert
und teflonisiert

• Deckel Aluminium-Legierung
epoxidharz-beschichtet

Gefesselte, vorgespannte Federn
• einfache und schnelle Um-

rüstung von doppelt- auf ein-
fachwirkend 

• hohe Sicherheit bei Umbau 
und Reparatur

Genormte Anschlüsse
• zur Armatur mit Innengewinde

nach DIN/EN ISO 5211.
• zu Steuerventilen nach NAMUR

bzw. VDI/VDE 3845.
• zu Signalgeräten nach VDI/VDE

3845 (NAMUR).

� Ausblassicheres Ritzel

� Gleitlagerung der beweglichen
Teile
• wartungsfreier und verschleiß-

armer Betrieb 
• lange Lebensdauer

Hochwertiges Zubehör-Programm 

• Endlagen-Rückmeldung elektrisch-
mechanisch oder induktiv, diverse
Schalterausführungen (Standard:
Pepperl + Fuchs SJ 3,5 N) und
Gehäusewerkstoffe

• Steuerventile (Standard: Herion
5/2-3/2 NAMUR Nr. 9710000.3039
EEx ia IIC T6 und 3/2 NAMUR 24V
DC IP65 (nicht Ex))

• Stellungsregler nach jeweiliger
Spezifikation

Baugröße

Schwenkwinkel 90°

Anzahl Federn 
(nur bei RA-1)

Teile-Nr. Bezeichnung Standard optional

1 Gehäuse Aluminium-Legierung, eloxiert Aluminium-Legierung, eloxiert und
zusätzl. hartanodisiert und teflonisiert

2 Seitendeckel Aluminium-Legierung Edelstahl
epoxidharz-beschichtet

3 Standardkolben Aluminium-Legierung
4, 7, 9, 14, 18 O-Ring Nitrilkautschuk Fluorkautschuk (z. B. Viton®)

(NBR, z. B. Perbunan)

5 Führungsring-Kolben Delrin

6 Gleitelement-Kolben Delrin

8 Hubeinstellschraube 90° Edelstahl

10 Scheibe-Hubeinstellschraube 90° Edelstahl

11 Kontermutter-Hubeinstellschraube 90° Edelstahl

12 Seegerring AISI 420

13 Anlaufscheibe Delrin

15 Führungsring-Ritzel-oben Delrin

16 Ritzel Stahl, hartvernickelt Edelstahl

17 Führungsring-Ritzel-unten Delrin

19 Schrauben-Seitendeckel Edelstahl

20 Rückstellfedern SiCr DIN-A-223
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Ersatzteil-Sets
Nr. 1, 4 Seitendeckel komplett bestehend aus 2, 7, 8, 9, 10, 11, 19
Nr. 2 Kolben, komplett bestehend aus 3, 4, 5, 6
Nr. 3 Ritzel komplett, bestehend aus 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Nr. 5 Dichtungssatz, bestehend aus 4, 7, 9, 14, 18
Nr. 6 Verschleißteile, bestehend aus 5, 6, 15, 17

Antrieb RA-2/58-300

90°
+5°

-5°

0°

Schenkwinkel-
Endeinstellung










