
Soupapes de sécurité Richter
certifiées pour la chimie
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Certifiées pour les vapeurs, 
gaz et liquides

Résistantes à la corrosion 
grâce à PTFE/PFA

Version spéciale pour les 
installations de fabrication 
de chlore



KSE

Sécurité pour les 
fluides corrosifs et 
de grande pureté
Un seul marquage pour vapeurs, 
gaz et liquides. Son avantage : 
flexibilité accrue, pas de confusion 
de composants, stockage réduit

Domaines d‘application
• Sécurisation de réservoirs sous pression

et d’installations contre tout excès de
pression, surpression de réglage de 
0,1 à 13 bar

• Température de service jusqu‘à 180 °C
• Fluides corrosifs où les matériaux

métalliques n’atteignent qu’une durabilité
insatisfaisante et où les métaux spéciaux
occasionnent des coûts élevés

• Electrolyse au chlore
• fluides purs et de grande pureté
• fluides réactifs au métal, p.ex. H2O2, 

produits chimiques de l’électronique
• Expansion thermique

Type de construction
• Soupape de sécurité à soufflet, chargée

par ressort, à action directe avec corps
en équerre

• Soupape de sécurité standard, construc-
tion et performance conformes à la fiche
technique A2 du service des Mines.

• Caractéristique d’ouverture du type pleine
ouverture et section de flux favorable
permettant d’obtenir des coefficients de
décharge αd élevés et, par conséquent,
une haute performance à l’échappement
(voir les pages 5+6).

• En cas de faibles surpressions de réglage
< 1 bar, le fonctionnement est presque
proportionnel

• Nouveauté: ASME/Sect. VIII, Div. 1
soupape de sécurité certifiée KSEA,
voir la brochure séparée

Désignation:
Revêtement PFA/PTFE KSE/F ...
Revêtement antistatique KSE/F-L ...
DN entrée/sortie ... _/_

(voir les pages 4)
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� Soufflet en PTFE
• étanchéité totale de la partie

supérieure de la soupape et
protection anticorrosion de la
tige de soupape 

• protégé du flux 
• construction spéciale : la contre-

pression côté sortie n’a aucune
influence sur la pression de
tarage absolue, donc utilisation
aussi en cas de contre-pres-
sions variables

• roulement à aiguilles intégré
dans la cuvette de ressort
supérieure: aucune torsion du
soufflet lors de l‘ajustage de la
vis de tension

� Chapeau de mise à l‘air
Chapeau de mise à l’air, levier 
de mise à l‘air et cage ressort en
fonte GS, levier de mise à l’air
placé dans un endroit protégé
contre tout enclenchement
intempestif. Levier de mise à l’air
et cage ressort plombés, étanche
au gaz sur demande.

� La butée métallique et le
centrage de la cage ressort et
du corps assurent un guidage
précis de la tige de soupape et
une course constante.
• bague de pression réglable de

l‘extérieur.

� Corps assurant le maintien 
en pression
• en fonte GS EN-JS 1049
• une ouverture de sortie

divergente empêche toute
accumulation de condensat 
ou de résidus de fluide.

� Siège et clapet
• facile à entretenir : 

Siège et clapet inter-
changeables séparément

• composite PTFE-carbone 
résistant à la pression (pas 
de gaz, pas de céramique)

• aussi en PTFE pur, 
Hastelloy etc.

• tige de soupape et clapet 
liés à forme finale, donc 
mise à l’air possible 
également sans pression
amont.

� Revêtement PFA/PTFE à paroi
épaisse du corps de soupape
complet
• résistance à la corrosion et au 

vide universelle
• haute résistance à la diffusion

� Protection anticorrosion extérieure
• l’extérieur revêtu d'une couche 

d’époxy, vis et écrous en acier inox
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Version KSE-C pour faibles pressions,
p.ex. pour l’électrolyse au chlore
Avantage : également étanche en cas de surpressions de réglage
dans la gamme des 250 mbar et de différences de pression de 
travail dans la gamme < 50 mbar
Les surfaces d‘étanchéité coniques ont une pression de surface 3 fois
supérieure à celle des surfaces d’étanchéité planes. 
• étanche au gaz
• un rodage n‘est pas nécessaire
• optimal contre les dépôts de particules solides
• DN 100/150 avec une performance à l’échappement 

40 % supérieure à celle du siège standard
• interchangeable, les autres composants sont identiques 

à ceux de la version KSE standard
• DN 80/100 et 100/150 livrable avec plaque de contrôle, 

DN 50/80 sans plaque.

Siège et clapet KSE-C pour faibles surpressions de réglage

Surfaces
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Rep. Désignation Version standard livrable sur demande
100 Corps de soupape fonte GS EN-JS 1049/PTFE PTFE antistatique 
117 Bride pression 1.0038 (R-St 37) 1.4301 (acier inox) 
122 Manchon d’entrée fonte GS EN-JS 1049/PFA haute résistance à la perméation PFA-P, PFA antistatique
124 Bague de pression 1.4301 (acier inox)
204 Clapet

composite PTFE/carbone TFM-PTFE, composite PTFE/verre, Hastelloy C, titane etc.
205 Clapet
206 Soufflet PTFE TFM-PTFE 
237 Cloche composite PTFE/carbone TFM-PTFE, composite PTFE/verre
238 Levier de mise à l’air fonte GS EN-JS 1049 sans levier
305 Guidage de palier 1.4104 (acier inox) Hastelloy C
306 Guidage de tige 1.4301 (acier inox) Hastelloy C
307/1 Manchon du guidage composite PTFE/carbone
308 Manchon de liaison 1.4301 (acier inox) Hastelloy C
395 Roulement à aiguilles
400/1 Joint torique FKM (Viton® ou équivalent)
420 Bague de pression, en 2 parties 1.0038 (R-St 37) 1.4301 (acier inox), Hastelloy C
508 Limiteur de course 1.4301 (acier inox)
513 Cage ressort fonte GS EN-JS 1049
534 Ecrou de la tige 1.0570 (R-St 52) 1.4301 (acier inox)
535 Chapeau de mise à l’air fonte GS EN-JS 1049 chapeau étanche au gaz
536 Cuvette de ressort, en haut 1.0038 (R-St 37) 1.4301 (acier inox)
537 Cuvette de ressort, en bas 1.0038 (R-St 37) 1.4301 (acier inox)
538 Vis de tension 1.4301 (acier inox) Hastelloy C
539/x Plaque de fermeture (sans illustration) fonte GS EN-JS 1049
802 Tige 1.4104 (acier inox) Hastelloy C
920/3 Ecrou hexagonal, plat 1.0111
952/1 Ressort de pression EN 10270-1-SH, galvanisé 1.4301 (acier inox)

Matériaux et options
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Encombrements et dimensions selon DIN, poids*

Taille de Bride entrée Bride sortie Siège et dimensions principales Poids
soupape (DN) (mm) (mm) (mm) approx. (kg)
mm inch DN1 k1 n x d1 DN2 k2 n x d2 d0 S1 S2 H L

25/50 1”/2” 25 85 4 x 14 50 125 4 x 18 22 100 100 355 120 15
50/80 2”/3” 50 125 4 x 18 80 160 8 x 18 40 125 125 435 120 25
80/100 3”/4” 80 160 8 x 18 100 180 8 x 18 50 155 155 525 140 40
100/150 4”/6” 100 180 8 x 18 150 240 8 x 22 80 200 220 710 180 85

Dimensions de connexions pour ASME (ANSI) perçage brides sur demande
* Données sur la série KSEA selon ASME/ANSI : voir la brochure séparée

Brides 
selon DIN EN 1092-2 forme B, PN 16, sur demande 
perçage selon ANSI, BS etc. et rainure selon DIN 2512
• Série KSEA certifiée ASME à brides selon 

ANSI B16.5 Cl. 150, voir la brochure séparée

Protection contre l’atmosphère corrosive
• l'extérieur revêtu d’une couche extérieure d‘époxy
• vis et écrous externes en acier inox

Marquage
Fiche technique A4 du service des Mines, DIN EN 19

Contre-pressions pa0 à la sortie de la soupape de
maximum 30 % pour les vapeurs/gaz et de maximum 
50 % pour les liquides par rapport à la surpression de 
réglage, en tenant cependant compte des points suivants :
• pour une surpression de réglage ≤ 4 bar, pa0 maxi = 1 bar
• pour une surpression de réglage > 4 bar, pa0 maxi = 3 bar

Les soupapes KSE 
plus anciens peuvent être rééquipées ultérieurement pour un
domaine d’action nettement plus étendu des soupapes KSE
actuelles. Détails, sur demande.

Domaine d‘action important : pe 0,1 à 13 bar, -60 à +180 °C
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Taille de Surpression de Numéro de
soupape (DN) réglage contrôle
mm inch bar psi

25/50 1”/2” 0,4-13 5,8-188
50/80 2”/3” 0,1-13 1,45-188
80/100 3”/4” 0,1-10 1,45-145
100/150 4”/6” 0,15-10 2,18-145

TÜV-SV...871·D/G/F

Exécutions spéciales
• réceptions individuelles pour constructions spéciales
• contrôle à distance grâce à des émetteurs de signaux 

électriques :

• corps PN 16
• de -60 à +180 °C en fonction de la surpression de réglage

et des matériaux du siège/clapet conformément au
diagramme suivant (pressions plus élevées, sur demande)

Diagramme des pressions et températures

Surpressions de réglage/Contrôle des composants
La gamme de surpression de réglage indiquée se répartit 
sur différents ressorts et toutes les valeurs intermédiaires sont
réglables en continu. 
Le numéro de contrôle est identique pour les vapeurs, 
les gaz et les liquides !

Emetteur de signaux

Prolongateur de la tige
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Coefficients de décharge αd élevés pour de hautes 
performances à l’échappement
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Diagramme (1) 
pour les vapeurs et les gaz („D/G“)

Diagramme (2) 
pour les vapeurs et les gaz

Diagramme (3) 
pour les liquides („F“)

Coefficients de décharge certifiés d en fonction de h/d0 et pa0/p0

Taille de (DN) Diamétre de passage Vapeurs/Gaz Liquids
soupape à l’étranglement A0 (mm2) d pour h/d0  0,32 et pa0/p0  0,2 d pour h/d0  0,32

mm inch
25/50 1”/2” 380 0,75 0,55
50/80 2”/3” 1257 0,82 0,55
80/100 3”/4” 1964 0,85 (KSE-C 0,86) 0,55 (KSE-C 0,64)
100/150 4”/6” 5027 (KSE-C 7085) 0,82 (KSE-C 0,69) 0,53 (KSE-C 0,51)

Surpression de DN 25/50 (1”/2”) DN 50/80 (2”/3”) DN 80/100 (3”/4”) DN 100/150 (4”/6”)
réglage Air Eau Air Eau Air Eau Air Eau

bar psi (mn
3/h) (kg/h) (mn

3/h) (kg/h) (mn
3/h) (kg/h) (mn

3/h) (kg/h)

0,1 1,45 310 11128 485 17387 1198 44511
1 14,5 334 10645 1154 35189 1908 54983 4684 140757
2 29 547 15054 1932 49765 3137 77758 7830 199061
3 43,5 749 18437 2676 60950 4339 95234 10841 243799
4 58 936 21289 3430 70378 5554 109966 13719 281514
5 72,5 1139 23802 4116 78686 666 122946 16463 314743
6 87 1329 26074 4802 86196 7776 134681 19207 344784
7 101,5 1519 28163 5487 93102 8888 145472 21950 372409
8 116 1708 30108 6173 99530 10000 155516 24694 398122
9 130,5 1899 31934 6859 105568 11110 164950 27438 422272
10 145 2088 33662 7545 111278 12221 173872 30182 445114
11 159,5 2279 35305 8231 116710
12 174 2468 36875 8917 121899
13 188,5 2657 38380 9603 126877

* Consultez Richter pour type KSE et KSE-C

Avantage : En cas de surdimensionne-
ment éventuel, les soupapes de sécurité
KSE peuvent être adaptées au débit
massique à éliminer par un réducteur de
course (détails sur demande).

Vapeurs et gaz : En cas de rapports 
de pression pa0/p0 > 0,2, on utilisera le
coefficient de décharge αd figurant sur 
le diagramme (2).

Pour les soupapes de sécurité devant
être adaptées au débit massique à élimi-
ner par une réduction de la course du
clapet, on pourra utiliser les coefficients
de décharge αd figurant sur le diagramme
(1), en procédant à une déduction en
cas de rapports de pression pa0/p0 > 0,2
correspondant au diagramme (2). Cette
déduction résulte de la différence entre
le coefficient de décharge certifié αd (voir

le tableau ci-dessus) et la valeur indi-
quée sur le diagramme (2) pour le
rapport de pression respectif pa0/p0. 

Liquides : Pour les soupapes de sécurité
devant être adaptées au débit massique
à éliminer par la réduction de la course
du clapet, on pourra utiliser les coeffi-
cients de décharge figurant sur le 
diagramme (3).

Tableau des performances* pour l‘air (20 °C et 1013 mbar) et l‘eau (20 °C) à 0 bar de contre-pression
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Délivrée par:

Calcul de dimensionnement, formule, spécification
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Formules pour le calcul 
de dimensionnement
(selon la fiche technique A2 du service
des Mines ou selon DIN 3320)

• pour les vapeurs et les gaz

AO = 0,1791·

• pour les liquides

AO = 0,6211·

Autres documents à consulter
• Fiche technique 871 du VdTÜV
• Folios du tableau Richter avec les 

coefficients de décharge αd en 
fonction de h/d0 et p0-pa0

A mentionner dans les
demandes/commandes:
• type de soupape, DN, PN
• débit massique à evacuer (kg/h)
• surpression de réglage (bar)
• contre-pression (bar)
• pression de service du système 

à sécuriser (bar)
• fluides (gaz, vapeur, liquide)
• température du fluide (°C)

Données complémentaires pour 
les vapeurs et les gaz
• masse molaire (kg/kmol)
• exposant isotrope k du fluide dans 

la chambre de pression
• facteur de gaz réel Z du fluide dans 

la chambre de pression

Données complémentaires pour 
les liquides
• densité (kg/m3)
• particules solides à spécifier, si 

nécessaire

Signes des formules

A0 = = section à 
l‘étranglement (mm2)

qm = débit massique à evacuer (kg/h)
αd = coefficient de décharge certifié
p0 = pression absolue dans la 

chambre de pression (bar abs)
pe = surpression de réglage (bar)
pa0 = contre-pression dans le 

manchon de sortie (bar)
Δp = différence de pression p0-pa0 (bar)
ψ = fonction de sortie
T = température absolue du fluide

dans la chambre de pression (K)
Z = facteur de gaz réel du fluide dans

la chambre de pression
M = masse molaire (kg/kmol)
ρ = densité (kg/m3)
d0 = diamètre de passage (mm) 

à l’étranglement de la soupape 
de sécurité

h = course de clapet (mm)

4
π · d0

2

ψ · αd · pO

qm ·
M

T ·Z

αd · Δp· ρ
qm

Clapet de décharge série GU
• Revêtement PFA
• étanchéité totale grâce au soufflet
• DN 25, 40, 50, 80
• PN 16, maxi 180 °C

Richter Chemie-Technik GmbH
Otto-Schott-Str. 2, D-47906 Kempen, Germany
Tel. +49 (0) 2152/146-0, Fax +49 (0) 2152/146-190
www.richter-ct.com, richter-info@idexcorp.com


