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Haute tenue à la corrosion 
grâce au PFA

Longueurs hors tout 
ISO/DIN et ASME/ANSI

Soufflet renforcé

Versions spéciales pour 
chlore et fluides purs



Vannes de réglage Richter 
pour la chimie
Domaines d’application
Pour le réglage de liquides, vapeurs et gaz, corrosifs, dangereux, purs
et/ou légèrement chargés de particules, dans les industries chimique,
pharmaceutique et autres.

La série RSS de Richter est particulièrement adaptée :
• pour le transfert de fluides pour lesquels l’acier inox n’est pas

suffisamment résistant à la corrosion.
• comme solution alternative aux vannes en métaux nobles très onéreux

(Hastelloy, Monel, Tantale etc.).
• pour fluides hostiles à l’environnement (Agence de l’Air).
• pour fluides réagissant sur les métaux, p.ex. H2O2.
• pour la biotechnologie et les fluides purs pour lesquels les excellentes

possibilités de rinçage et les surfaces antiadhésives de la vanne sont
primordiales (voir page 6).

• pour les fluides à forte tendance à la diffusion (voir page 6).

Domaine d’action
• Températures de service : -60/+200 °C
• Vide : 0,1 mbar et pression de service jusqu’à 16 bar

Type
Vanne de réglage à soufflet sans presse-étoupe, revêtue de plastique fluoré.
Presse-étoupe de sécurité en version standard.
Commande pneumatique ou électromotrice.
Egalement livrable en version vanne de régulation ou d’arrêt à commande
manuelle (séries HVR, HV).

Courbes caractéristiques de réglage selon 
la norme DIN EN 60534
égal pourcentage, linéaire, ouvert/fermé. Rapport de réglage 1: 25.
Rapport de réglage 1:100 avec cône de régulation en V pour kv 0,01- 1,20
(voir page 5)

Caractéristiques du produit
• Longueur ISO 5752-R.1 (DIN EN 558-1 R.1), brides 

ISO 7005-2/PN16, perçage suivant ASME/ANSI cl. 150 sur demande
• Longueur ANSI/ISA 75.08.01 cl. 150, 

brides ASME/ANSI B16.5 cl. 150 RF
• Longueur ANSI/ISA 75.08.01 cl. 300 pour DN 1“- 2“, 

brides ASME/ANSI B16.5 cl. 300 RF
• de nombreuses options (voir pages 5+6)

Désignation, matériaux en contact avec le fluide
• Vanne de réglage à soufflet, 

télécommandée RSS/…

Revêtement :
• PFA (Perfluoralkoxy) …/F
• PFA-L antistatique …/F-L
• PFA-P à haute résistance 

à la diffusion …/F-P

Marquage
suivant les normes DIN EN 19, ANSI B16.34

� Revêtement épais en PFA résistant
au vide
• En option : revêtements, antistati-

que et à haute résistance à la
diffusion

• Epaisseur de revêtement : 5-6 mm,
DN 15+20 (1/2“+ 3/4“) : 3,5-4 mm

� Corps de vanne monobloc
Il assure le maintien en pression
• en fonte GS EN-JS 1049 

(ASTM A395) et, comme solution
alternative, en acier moulé 
GS-C 25 (1.0619) 

• absorbe la pression process et 
les efforts sur les tuyauteries.

• Top Entry = entretien simple du
soufflet, du clapet et du siège

• chauffage du corps sur demande

� Soufflet en PTFE
Il protège la tige de vanne contre 
la corrosion et assure une étanchéité
totale du compartiment produit vis 
à vis de l’atmosphère.
Soufflet standard en PTFE pour une
pression de service allant jusqu’à 
10 bar.
En option (voir page 5) :
• Soufflet renforcé en PTFE pour

fluides à forte tendance à la diffusion
et pour pressions/températures
élevées allant jusqu’à 16 bar

• Soufflet en Hastelloy pour 
applications spéciales, p.ex. en cas
de conditions de diffusion et de
pressions/températures extrêmes

� Presse-étoupe de sécurité
• en standard réglable de l’extérieur
• conception de la vanne conforme

aux exigences de l’Agence de l’Air

� Liaison capteur
optionnelle, spécialement pour fluides
critiques
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En option :

Soufflet renforcé en PTFE

à bagues d’appui en acier inox 

ou en PTFE-carbone

RSS



� Actionneurs et accessoires
• à commande pneumatique ou

électromotrice
• positionneur, fin de course, etc.

Toutes les marques courantes.

� Limiteur de course
Il protège le clapet et le siège des
forces de fermeture trop élevées, 
montage en fonction du Δp et du ø du
siège selon le tableau de la page 4. 
Soufflet en caoutchouc en version
standard pour la protection contre 
les manipulations.

	 Clapet de vanne interchangeable
• en TFM-PTFE pur modifié, 

non chargé
• vissé sans jeu sur le soufflet et

sécurisé par un cordon torique 
en PTFE 

• modification de la valeur kv100 /Cv 
par un simple échange du couple
Clapet/Siège

• clapet de régulation spécial en V 
en TFM-PTFE pour les valeurs 
kv minimales à partir de 0,01 m3/h
(Cv 0,012) (voir page 5)

• clapet spécial en «U» pour les 
risques de cavitation
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 Siège de vanne interchangeable
• en TFM-PTFE pur modifié, non

chargé 

� Entretien rapide et simple
des pièces intérieures en contact avec
le produit grâce à la partie supérieure
amovible de la vanne

Protection anticorrosion extérieure
de haute qualité :
Revêtement en époxy de la vanne ;
vis et tige de vanne en acier inox
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Soufflet renforcé en PTFE
à bagues d’appui en acier inox

Soufflet en
Hastelloy

Tous les soufflets

Soufflet standard en PTFE

Soufflet renforcé en PTFE
à bagues d’appui en PTFE-carbone

Valeurs de débit kv100 (m
3/h), Cv (US gpm)

* Lorsqu’un clapet en «U» est utilisé, les valeurs k v100 (Cv) se réduisent de 155 m3/h (180 USgpm)
à 135 m3/h (157 USgpm) et de 100 m3/h (117 USgpm) à 90 m3/h (105 USgpm).

Remarque :
1. Pour les valeurs k v100 0,01 à 1,2 (Cv 0,012-1,4), on utilisera des clapet de régulation en V,

voir page 5
2. Même sans varier le Ø du siège, il est même possible d’atteindre la valeur immédiatement

inférieure de k v100 (Cv) en utilisant des variantes de clapet. Cela peut être important en
cas de modification ultérieure de la valeur k v100 (Cv), car alors il suffirait d’échanger le clapet.

3. Conversion k v100 en Cv (US gpm) = k v100 x 1,165.
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(mm)

DN Ø du siège en mm (inch)
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65
75,7

155*
180*

100*
117*

42
48,9

kv100

Cv
kv100

Cv
kv100

Cv
kv100

Cv
kv100

Cv
kv100

Cv

bar/psi

8
(0,32)
14+15

(0,55+0,6)
20

(0,8)
25

(1,0)
30

(1,2)
40

(1,6)
50

(2,0)
65

(2,6)
80

(3,1)
96

(3,8)

290

330

390

450

550

680

830

1040

1300

1600

310

385

460

545

680

885

1130

1500

1970

2520

330

435

525

640

805

1085

1425

1960

2630

3440

350

490

595

735

935

1290

1720

2420

3300

4370

370

540

665

830

1065

1490

2020

2890

3960

5290

390

595

730

925

1190

1695

2315

3350

4630

6210

410

645

800

1020

1320

1895

2610

3810

5300

7130

430

695

865

1115
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Δp maxi bar/psi, vanne fermée
Soufflet standard en PTFE (PS maxi 10 bar/145 psi)
Souffet renforcé en PTFE (PS maxi 16 bar/232 psi)**
Soufflet C en Hastelloy (PS maxi 16 bar/232 psi)
(PS = pression

de service)

Attention : Si Δp < p2, prendre en considération p2 au lieu de Δp.
Respecter les limites d’utilisation selon le diagramme pressions/températures.

* Si les sièges/clapet sont en d’autres matériaux, des forces de fermeture plus élevées sont parfois
nécessaires. Pour plus de détails, prière de nous consulter.

** – livrable pour DN 25-100 (1”-4”). Souflet renforcé en PTFE à bagues d’appui en PTFE-carbone :
PS maxi 10 bar/145 psi

– pour DN 25 (1”) à 15 mm (0,6”) de course. Pour les motorisations à course plus importante,
on peut atteindre la caractéristique de réglage souhaitée à l’aide d’un positionneur.

– pour ouvrir la vanne, des forces plus élevées que dans le cas du soufflet standard sont nécessaires :
DN 25 (1”) = 900 N, DN 40/50/65 (11/2”, 2”, 21/2”) = 2000 N, DN 80/100 (3”, 4”) = 800 N.
Veuiller tenir compte de ces données lors du dimensionnement de la motorisation.
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Limiteur de course mécanique
à prévoir pour
• Δp > 10 bar/145 psi) et Ø de siège 14-50 mm (0,55“- 2“)
• Δp >  6 bar/ 87 psi) et Ø de siège   ≥ 65 mm (≥ 2,6“)

Longueur ANSI/ISA-75.08.01 cl. 150+300,
brides ASME/ANSI B16.5/cl. 150+300 RF

* DN 1/2” : brides avec trou taraudé
** sans motorisation    *** sauf selon ANSI/ISA

4” 350 353

    1/2”* 130       130***
3/4” 130       130***
1” 185 184

11/2” 225 222

2” 230 254

3” 340 298
44

6
6

12
17

19

39
–

–
–

197
235

267

–

Longueur ISO 5752-Série 1 (DIN EN 588-1 série 1)*,
brides ISO 7005-2/PN 16 (DIN EN 1092-2)*

* autrefois DIN 3202/F1, 2532/33
** sans motorisation

100 350 350

15 130 130
20 130 130
25 185 160
40 225 200
50 230 230
65 230 290

80 340 310
44

6
6
11
16
19
20

39

Dimensionnement et poids

DN
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

Poids approx.
en kg**

DN
(Zoll)

H
(mm)

L
Cl. 150 (mm)

Poids approx.
en kg**

L
Cl. 300 (mm)

Diagramme pressions-vide-températures
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Richter = MD Richter 
Chemie-Technik GmbH

Composants et matériaux Forces de fermeture nécessaires (N) pour un siège et un clapet en TFM-PTFE modifié*

* en fonction de la force de fermeture
** en option pour le presse-étoupe de sécurité

Rep. Désignation Matériau
100 Corps de vanne Blindage : fonte GS EN-JS 1049

(ASTM A395), en option : acier 
moulé GS-C 25 (1.0619)
Revêtement : PFA, en option :
PFA-L antistatique et PFA-P à 
haute résistance à la perméation

106 Couvercle Fonte GS EN-JS 1049 
(ASTM A395)

204 Clapet de vanne TFM-PTFE
205 Siège de vanne TFM-PTFE
206 Soufflet PTFE, TFM-PTFE, PTFE-carbone

antistatique, Hastelloy. Version 
renforcée : à bagues d’appui en
acier inox ou en PTFE-carbone

302/x Douille de guidage
402/1 Bague de serrage PTFE-carbone
404 Ecrou de acier inox

presse-étoupe
405 Bague de pression acier inox
508 Limiteur de course* acier inox
510 Arcade acier revêtu d’époxy
516 Bride fonte GS revêtue d’époxy
522 Cordon torique PTFE
523 Indicateur de acier inox

course
687 Soufflet de caoutchouc, pour le limiteur 

protection de course
800 Tige de vanne acier inox uniquement pour 

DN 80 +100 (3“+ 4“)
801 Guidage acier inox
804 Accouplement acier inox
850 Motorisation suivant la spécification
917/1 Raccord fileté** acier inox, en option : bouchon

fileté à tête hexagonale



Le clapet en V en TFM-PTFE, matériau
assurant l’indéformabilité et le maintien
en pression de la vanne, possède 1 à 4
rainures en fonction de la valeur kv/Cv.
Lorsque la vanne s’ouvre, les rainures en
V présentent une plus grande section
d’ouverture et le guidage du clapet
s’effectue toujours dans le siège. Ces
avantages assurent une précision de

régulation de haute qualité, même 
à des températures et des pressions 
élevées.

Un joint à lèvre dynamique intégré 
dans le siège limite le débit aux seules 
rainures en V, pour éviter toute fuite
indésirable. Un cordon torique en PTFE
protège le clapet contre tout desserrage.

Des inserts de clapet en Hastelloy ou en
tantale, utilisés auparavant pour des

raisons de stabilité et de précision, sont
à présent totalement inutiles.

Avantages pour le client : coûts plus
modérés, délais de livraison plus courts,
sans partie métallique, extrême haute
résistance chimique. 

Le clapet en V sont la version 
recommandée pour les vannes RSS 
DN 15-25 (1/2-1“) à petites valeurs 
de kv/Cv.

Domaine d’action
• jusqu’à 16 bar et 180 °C
• Diagramme pressions/températures : voir page 4
• ne convient pas pour les fluides hautement visqueux et chargés de particules

Valeurs kvs100 (m3/h), valeurs Cv (USgpm)
DN 15 + 20 (1/2 + 3/4“), Ø du siège 8 mm. Course 15 ou 20 mm.
DN 25 (1“), Ø du siège 14 mm. Course 15 ou 20 mm.

kv100 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 0,80 1,20*
Cv 0,012 0,023 0,06 0,12 0,23 0,58 0,93 1,40*

Autres tailles et valeurs kv/Cv sur demande
*uniquement DN 15 (1“)

Caractéristiques de réglage
Courbe quadratique, rapport de réglage 1:100
Course (%) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Taux de débit (%) 1,25 2 5 10 17 26 37 50 64 81 100

Composants et matériaux
204 Clapet TFM-PTFE
205 Siège TFM-PTFE
522 Cordon torique

Ce soufflet a été mis au point pour des
conditions de fonctionnement particuliè-
rement difficiles :
• fluides à forte diffusion :

L’épaisseur de paroi de 2,5 mm 
offre une résistance à la diffusion
beaucoup plus élevée. Egalement
disponible en TFM-PTFE modifié pour
des tendances du fluide particu-
lièrement fortes à la diffusion.

• pressions et températures élevées :
Les ondes du soufflet maintiennent
aussi leur capacité de fonctionnement
à une pression de service de 16 bar 
et à des températures élevées : ils

Soufflet 
renforcé

Bague
d’appui

Clapet de
vanne

Rainure en
form «V»

Joint à lèvre

Soufflet renforcé pour DN 25-100 (1“-4“)

5

viennent s’appuyer, indépendamment
les uns des autres, sur les bagues
d’appui en acier inox (et non pas sur
la tige de vanne !) et conservent ainsi
leur élasticité. Sont aussi disponibles
en PTFE-carbone, des bagues d’appui
pour des pressions de service de 
10 bar.

• fluides purs :
Le grand écartement des ondes facilite
le rinçage/la stérilisation du comparti-
ment intérieur de la vanne (voir aussi
page 6 «Version biotechnologie/
fluides purs»)

522

204

205

RSS

Clapet en V de la vanne RSS pour petits 
kv 0,01-1,20 (Cv 0,012-1,4)
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Autres options
Point de fonctionnement à la
limite de la cavitation

Pour le fonctionnement proche de la
cavitation des DN 80 et 100 (3“+ 4“), 
il est conseillé d’utiliser ce clapet spécial
«U» (U = guidé sur sa circonférence).
Il maîtrise en toute sécurité les sollicita-
tions élevées grâce à la séparation du
courant du fluide et au guidage perma-
nent dans son siège.
Ce clapet est universel pour toutes les
versions de soufflet RSS.

1

2

1
Siège de vanne Clapet «U» Guidage

Version pour fluides fortement
diffusants (p.ex. : le chlore)

La douille spéciale � – matériau en
Hastelloy C p.ex. – protège la bride de
couvercle, dans la zone de la tige de
vanne, contre la corrosion due à des
fluides diffusants. 
La tige de vanne – également en
Hastelloy C p.ex. – reste mobile.
Soufflet : soufflet renforcé en TFM-PTFE à
bagues d’appui en PTFE-carbone ou en
Hastelloy ou soufflet en Hastelloy C �.
Le revêtement généralement épais du
corps offre une excellente protection
contre la diffusion.
En option : revêtement PFA-P de Richter
hautement résistant à la diffusion.

Version
«Biotechnologie/Fluides purs»

Pour des applications dans les
domaines suivants : industrie pharma-
ceutique, chimie fine, produits chimi-
ques pour l’électronique, fermentation
etc., agrément CIP et SIP !

Cette variante éprouvée offre une solution
unique pour ce qui est de l’absence de
volume mort et des possibilités de rinçage
des surfaces entrant en contact avec le
fluide dans la gamme des vannes de
régulation revêtues :

• revêtement du corps en PFA antiad-
hésif, non chargé, avec siège de vanne
intégré sans soudure

• construction monobloc du couple 
soufflet-clapet en PTFE � à grand
écartement d´ondes, facilitant le rinçage
�, DN 15 + 20 avec soufflet standard

• sur demande, «Procédé spécial de
fabrication pour fluides purs» et certifi-
cat de conformité FDA

RSS

Vanne à boisseau 
sphérique de réglage KNR

Vanne compacte d’un prix 
avantageux à boisseau sphérique 
spécial en V pour kv 0,8-400 
(Cv 0,93-465 USgpm).
DN 15-200 (1/2“-8“), longueurs 
et brides conformes aux normes 
ISO/DIN et ASME/ANSI.

Voir la brochure spécifique.

Richter Chemie-Technik GmbH
Otto-Schott-Str. 2, D-47906 Kempen, Germany
Tel. +49 (0) 2152/146-0, Fax +49 (0) 2152/146-190
www.richter-ct.com, richter-info@idexcorp.com


