Series NK, NKP, NKS, NKSP,
NKL, NKLP

Vannes papillon d'arret

et de régulation
Corps a double bride: Seéerie NK
Corps sandwich: Serie NKS
Corps a oeils de bride: Serie NKL

A conserver pour application future !

Lire tres attentivement cette notice de service avant tout transport,
Montage, mise en service et maintenance.

Sous réserve de modification sans préavis particulier.

Toute reproduction n'est admissible que si la source est indiquée.
© Richter Chemie-Technik GmbH. R ICHTE R

Process Pumps & Valves
9520-020-fr Révision 00 Edition 08/2009



Sérien NK, NKP, NKS, NKSP, NKL, NKLP

Sommaire

Sommaire 2

Documents cités

Seite 2

7.3 Mise hors ServiCe.......ccoeovviveeeeeiiiieiieiieeees 14

7.3.1 Consignes complémentaires pour vannes
papillon d'arrét et de régulation avec

1 ¢ téristi techni motorisation 14
aracteristiques techniques ,
o .q 9 Défauts 15
1.1 Désignation ..........ccoooiiiiiiiiiiiiiiieeeeee 4
1.2 Plaque signalétique, marquage CE et du Maintenance 15
COrps de POMPE........ccvviiiiiiici, 5 9.1 Consignes de montage........ccccceeevveveernnnn. 15
1.3 Couples de serrage.......ccccceeeviiiiieeeneannnne 6 9.1.1 Presse-étoupe de sécurité 16
1.4 DiMENSIONS....cuuiiiieeiiiciiiiiiree e e e eeireereeee e 7 9.2 Commande de robinetterie...........cccccc...... 16
1.5 Valeurs de débit kv100 [m3h] .......cceenneee. 7 9.2.1  Levier manuel 16
1.6 Poids approx. (€N Kg) .....cccceceveevveeeeereenennns 7 9.2.2  Engranage a vis sans fin 16
1.7 Diagramme de pression / température 8 923 Commande extérieure 10
) 9 P perature........ 9.2.4 Couple de manoeuvre requis 16
1.8 Couples de MANOBUVIS ..ooevcvceevvvvvvrmsesnee 8 9.3 Lesoptions ......coevvvviiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee 17
1.9 Coefficient de cavitation z pour un taux 9.31 Presse-étoupe de sécurité 17
d'utilisation de 75% ........ccccvvveveeeeiiiciiieennn. 8 932 Liaison capteur 17
2 Consignes de sécurité 9 9.3.3 Détecteur de proximité 17
2.1 Conditions normales d'utilisation................. 9 9.4 Essais et contréles............ccoeevviiveiiiiinnens 17
2.2 Pour I'exploitant/l'opérateur..............ccoc....... 9 10 Plans 18
2.3 Modes d'utilisation inadmissibles............. 10 10.1 LEGENAE .....veiieceeieieieieeee e 18
3 Consignes de sécurité en cas 10.2 Plan en coupe NK/F, DN 50 — 150, 2"-6"19
d’utilisation dans des zones exposées 10.3 Plan en coupe NK/F, DN 200-300, 8"-12"20
aux dangers d’explosion 10.4 Plan en coupe NKS/F, DN 50 — 150, 2"-6"
conformément a la directive 94/9/ EG = e 21
(ATEX 95) 10 10.5 Plan en coupe NKS/F, DN 200-400, 8“—14;‘2.
31 Conditions normales d'utilisation.............. 10
10.6 Plan en coupe NKL/F, DN 50 — 150, 2"-6".
4 Consignes relatives aux éléments de 23
robinetterie certifiés conformes aux 10.7 Plan en coupe NKL/F, DN 200-400, 8"-14".
exigences de I’Agence de I'Air 11 24
f 10.8 Engranage a vis sans fin ..........cccoeceeenen 25
5 Transport, entreposage et mise a la L
< 10.9 Motorisation ..o 25
décharge 1 _ ) :
10.10 Option papillon et arbre de vanne en acier
51 Entreposage .............................................. 11 InOX NK/F_S, NKS/F_S, NKL/F_S, NKP/F_S,
5.2 Préparation au transport........................... 12 NKSP/F-S, NKLP/F-S....cooveeeeeeeeeeeeeeaann. 26
5.3 Réexpédition ............................................. 12 10.11 Option presse_étoupe de sécurité.......... 27
5.4 Sécurité pour le transport.......cccccceeeeiiennnns 12 10.12 Plan dimensionnel NK/F a commande
5.5 Mise aladécharge........ccoceovveeveceennnnne. 12 manuelle ... 28
10.13 Plan dimensionnel NK/F avec engranage a
6 Montag? o 13 ViS 8aNS fiN ..o, 29
6.1 P955|bll|tes Fje mont?ge ............................ 13 10.14 Plan dimensionnel NKP/F ... 30
6.2 Brides — Coiffes - Joints ........cccccceeiiinnnee. 13 1015 Plan dimensionnel NKS/F commande
6.3 Sens d’écoulement et position de montage13 MANUEHIE «..voe e, 32
6.4 |Installation......................co 13 10.16 Plan dimensionnel NKS/F avec engranage
6.4.1 Consignes complémentaires pour vannes AVISSaANS fiN ..o, 33
papllion arrét et de regulation avee '3 10.17  Plan dimensionnel NKSP/F................... 34
6.5 Misealaterre........cccocoviiiicicicicicnne 14 10.18 Plan dimensionnel NKL/F commande
. Manuelle ... 36
7 Fonctionnement 14 10.19 Plan dimensionnel NKL/F avec engranage
7.1 Premiére mise en ServiCe.........cccceeeveunneen. 14 avissans fin ... 37
7.2 Utilisation inadmissible et ses conséquences 10.20 Plan dimensionnel NKLP/F .................... 38
............................................................... 14
9520-120-fr Révision 00
T™ 7618 Edition 08/2009 FRICPF!J&E‘R





http://www.richter-ct.com/
mailto:richter-info@idexcorp.com

Séries NKI/F, NKP/F, NKS/F, NKSP/F, NKL/F, NKLP/F

Sommaire

SOMMAIre ..o 2

Documents Cités.........ccceeirirriiiieriiiciecenns 3

1 Caractéristiques techniques............... 3
1.1 Tableau des tailles ..........cccccoeviiiiiiniennnnie. 4
1.2 Plaque signalétique, marquage CE et du

COIPS A€ POMPE....eviiiieeiiiiiiiiieeee e e eiieeeeeeees 4
1.3 Couples de serrage.......ccccceeeviiiiieeeneannnne 5
1.4 DiMENSIONS....cuuiiiieeiiiciiiiiiree e e e eeireereeee e 6
1.5 Valeurs de débit kv100 [m3h] ......ceevenneen. 6
1.6 Poids approx. (enKg)....cccoeeriiiiiiiieeiennnnnnes 7
1.7 Diagramme de pression / température........ 7
1.8 Couples de manoeuvre. ...........ccccvvvvvvvnnnnnnns 8
1.9 Coefficient de cavitation z pour un taux
d’utilisation de 75% ........cccccvveeeeeeeiiiciiieennn. 8

2 Consignes de sécurité .......cccccccceeennnn. 8
2.1 Conditions normales d'utilisation................. 8
2.2 Pour I'exploitant/I'opérateur...........c..ccueee... 9
2.3 Modes d'utilisation inadmissibles............... 9

3 Consignes de sécurité en cas

d’utilisation dans des zones exposées
aux dangers d’explosion

Page 2

7.3 Mise hors ServiCe.......ccoeovviveeeeeiiiieiieiieeees 14

7.3.1 Consignes complémentaires pour vannes
papillon d'arrét et de régulation avec

MOtOrSAtION.......eeiiiiie e 14

Défauts .....cccemmeeeiiiiiiier e 15
Maintenance.........cceeeeciiirreeciiereennnen, 15
9.1 Consignes de montage...........ccccceeeeeeeenn. 15
9.1.1 Presse-étoupe de sécurité..............ocevvveernnn. 16

9.2 Commande de robinetterie...........cccccc...... 16
9.2.1 Levier de manoeuVre..........ccccuvvveeeeeicveennnenn. 16

9.2.2 Engrenage a vis sans fin........ccccccvieiennenn. 16

9.2.3 Commande extérieure..........cccccvveeericveeeenenn. 16

9.24  Couple de manoeuvre requis.............c.ccu...... 16

9.3 ESSAIS .coiviiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 17
9.3.1 Presse-étoupe de sécurité..............ccccuveeernnn. 17

9.3.2 Liaison capteur.........ccoeveeviiiiieiniiiciec e 17

9.3.3 Détecteur de proximité ...........ccccoveriiiiieenenn. 17

9.4 Essais etcontroles......ccccccvvvvvvevviiiiiiiiennnnn. 17
10 Plans ... e 18
10.1 Légende.........oeeeveiiiiiiiiiieie e 18

10.2 Plan en coupe NK/F, DN 50 — 150, 2"-6"19
10.3 Plan en coupe NK/F, DN 200-300, 8"-12"20
10.4 Plan en coupe NKS/F, DN 50 — 150, 2"-6"

conformément a la directive 94/9/ EG = e 21
[N 124 T 10 10.5 Plan en coupe NKS/F, DN 200-400, 81422
31 Conditions normales d'utilisation............... 10 e
10.6 Plan en coupe NKL/F, DN 50 — 150, 2"-6".
4 Consignes relatives aux éléments de 23
robinetterie certifiés conformes aux 10.7 Plan en coupe NKL/F, DN 200-400, 8"-14".
exigences de I’Agence de I'Air......... 1 1P 24
f 10.8 Engrenage a vis sans fin .........ccccoeceeenen 25
5 Transport, entreposage et mise a la L
< 10.9 Motorisation ..o 25
décharge......cccccceeiiiiiiiminieencccsseeeeeens 11 _ ; T
10.10 Option presse-étoupe de sécurité.......... 26
5.1 Entreposage.......ccccccceeeiiiiiiiiiieeeee e 11 . i .
i i 10.11 Plan dimensionnel NK/F a commande
5.2 Préparation au transport.......................... 11 manuelle ...........cccvveeiiiiee e, 27
5-3 Réexpédition ............................................. 12 10.12 Plan dimensionnel NK/F aVeC engrenage é
5.4 Sécurité pour le transport..........cccocceenenne. 12 VIS SANS FIN ..o 28
5.5 Mise aladécharge.........cccocvvrrvveneeiinnnnnen. 12 10.13 Plan dimensionnel NKP/F ...ccoovvvvvvvein. 29
6 Montage.......ccccrrrrreeemnccece e 13 10.14 Plan dimensionnel NKS/F commande
e oo 1
6.1 Possibilités de Montage .......cooorrrvvvvvvee... 13 o 1;":::::’ :’imensiomel g engrenaze
6.2 Brides — Coiffes - JOINS ........coocevvvrcrnnne 13 avissans fin ... 32
6.3 Sens d’écoulement et position de montage13 10.16 Plan dimensionnel NKSP/F 33
6.4 Installation .........ccccoeeeieeiiicce e 13 10.17 Plan dimensionnel NKL/F commande
6.4.1 Consignes complémentaires pour vannes manuelle 35
pepilon d'aret of do réguiation avee . MANUENE
MOLOMISALION. ...vvveereeeeeceee e 13 10.18 Plan dimensionnel NKL/F avec engrenage
6.5 Misealaterre.......coooniiinnncnneiennns 14 8 Vis SaNS fin ..o 36
. 10.19 Plan dimensionnel NKLP/F .................... 37
7 Fonctionnement..............ccooerirrreennnnnee 14
7.1 Premiére mise en ServiCe.........cccceeeveunneen. 14
7.2 Utilisation inadmissible et ses conséquences
............................................................... 14
9520-120-fr Révision 10
TM 8361 Edition 10/2011 F,RICPIZ!JER

















































































Séries NKI/F, NKP/F, NKS/F, NKSP/F, NKL/F, NKLP/F Page 29

10.13 Plan dimensionnel NKP/F
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Tableau NKP/F
DN 50 80 100 150 200 250 300
(2“) (3“) (4“) (6“) (8“) (10“) (12“)
ISO 5211 FO7 F10 F12
H1 mm 135 160 175 212 232 272 297
(inch) | (5.31) (6.30) (6.89) (8.35) (9.13) | (10.71) | (11.69)
H2 mm 60 80
(inch) (2.36) (3.15)
B mm 66 93 106 135 165 195 230
(inch) | (2.60) (3.66) (4.17) (5.31) (6.50) (7.68) (9.06)
L mm 43 46 52 56 60 68 78
(inch) | (1.69) (1.81) (2.05) (2.20) (2.36) (2.68) (3.07)
D mm 165 200 222 285 340 405 470
(inch) | (6.50) (7.87) (8.74) | (11.22) | (13.39) | (15.94) | (18.50)
oC mm 90 128 150 212 265 315 365
(inch) | (3.54) (5.04) (5.91) (8.35) | (10.43) | (12.40) | (14.37)
oE mm 28 67 87 142 193 243 292
(inch) | (1.10) (2.64) (3.43) (5.59) (7.60) (9.57) | (11.50)
A mm 30 36 42
(inch) (1.18) (1.42) (1.65)
M mm 15 16 20 25
(inch) (0.59) (0.63) (0.79) (0.98)
SW mm 10 11 12 18 22
(inch) | (0.39) (0.43) (0.47) (0.71) (0.87)
mm 14 16 20 25 30 32
S (inch) | (0.55) (0.63) (0.79) (0.98) (1.18) (1.26)
mm
H3 (inch)
mm
H4 (inch)
mm
HS (inch)
mm
L1 (inch)
mm
L2 (inch)
mm
L3 (inch)
* Uniquement pour motorisation Norbro
** H2 = 80mm si F10 ou F12 se situe c6té motorisation
9520-120-f Révision 10
TaeR " Eaon 0201 (I)RICHTER
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10.14 Plan dimensionnel NKS/F commande manuelle

;‘l m : ] c
i I %@D@r =E=d
Y q

L
]:

=)

H1

M |
K%% :
DN L
D ISO 5752
Serie 20
DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400
(2) (3%) (4%) (6%) (8%) (10%) | (12%) | (14%) | (16%)

HA mm 135 160 175 212 232

(inch) | (5.31) (6.30) (6.89) (8.35) (9.13)
h mm 40 48

(inch) (1.57) (1.89)
B mm 72 89 100 128 165

(inch) | (2.84) (3-50) (3.94) (5.04) (6.50) Uniquement avec le engrenage a vis
I mm 300 500 sans fin

(inch) (11.81) (19.68)
L mm 43 46 52 56 60

(inch) | (1.69) (1.81) (2.05) (2.20) (2.36)
D mm 135 178 205 268 326

(inch) | (5.31) (7.01) (8.07) | (10.55) | (9.29)
oC mm 90 128 150 212 265

(inch) | (3.54) (5.04) (5.91) (8.35) | (10.43)
oE mm 28 67 87 142 193

(inch) | (1.10) (2.64) (3.43) (5.59) (7.60)
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10.15 Plan dimensionnel NKS/F avec engrenage a vis sans fin
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DN L
D ISO 5752
Serie 20
DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400
(2“) (3“) (4“) (6“) (8“) (1 0“) (12“) (14“) (1 6“)
H1 mm 135 160 175 212 232 272 297 335 360
(inch) | (5.31) | (6.30) | (6.89) | (8.35) | (9.13) | (10.71) | (11.69) | (13.19) | (14.17)
mm 27 40 42
P (inch (1.06) (1.57) (1.65)
B mm 72 89 100 128 165 195 225 258 282
(inch) | (2.84) | (3.50) | (3.94) | (5.04) | (6.50) | (7.68) | (8.86) | (10.16) | (11.10)
L mm 43 46 52 56 60 68 78 102
(inch) | (1.69) | (1.81) | (2.05) | (2.20) | (2.36) | (2.68) (3.07) (4.02)
D mm 135 178 205 268 326 380 452 500 565
(inch) | (5.31) | (7.01) | (8.07) | (10.55) | (12.83) | (14.96) | (17.79) | (19.68) | (22.24)
oC mm 90 128 150 212 265 315 365 430 480
(inch) | (3.54) | (5.04) | (5.91) | (8.35) | (10.43) | (12.40) | (14.37) | (16.93) | (18.90)
oE mm 28 67 87 142 193 243 292 343 389
(inch) | (1.10) | (2.64) | (3.43) | (559) | (7.60) | (9.57) | (11.50) | (13.50) | (15.31)
K mm 100 150 250
(inch) | (3.94) (5.90) (9.84)
r mm 181 206 226
(inch) (7.13) (8.11) (8.90)
s mm 62 89 92
(inch) (2.44) (3.50) (3.62)
t mm 102 125 174 214
(inch) (4.02) (4.92) (6.85) (8.43)
9520-120-fr Révision 10
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10.16 Plan dimensionnel NKSP/F
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Tableau NKSP/F
DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400
(2“) (3“) (4“) (6“) (8“) (10“) (12“) (14“) (16“)
1ISO 5211 FO7 F10 F12 F14
H1 mm 135 160 175 212 232 272 297 335 360
(inch) | (5.31) | (6.30) | (6.89) | (8.35) | (9.13) | (10.71) | (11.69) | (13.19) | (14.17)
H2 mm 60 80 100
(inch) (2.36) (3.15) (3.94)
B mm 72 89 100 128 165 195 225 258 282
(inch) | (2.84) | (3.50) | (3.94) | (5.04) | (6.50) | (7.68) | (8.86) | (10.16) | (11.10)
L mm 43 46 52 56 60 68 78 102
(inch) | (1.69) | (1.81) | (2.05) | (220) | (2.36) | (2.68) (3.07) (4.02)
D mm 152 207 236 300 352 434 520 558 630
(inch) | (5.98) | (8.15) | (9.29) | (11.81) | (13.86) | (17.09) | (20.47) | (21.97) | (24.80)
oC mm 90 128 150 212 265 315 365 430 480
(inch) | (3.54) | (5.04) | (5.91) | (8.35) | (10.43) | (12.40) | (14.37) | (16.93) | (18.90)
oE mm 28 67 87 142 193 243 292 343 389
(inch) | (1.10) | (2.64) | (3.43) | (559) | (7.60) | (9.57) | (11.50) | (13.50) | (15.31)
A mm 30 36 42 43 50
(inch) (1.18) (1.42) (1.65) | (1.69) (1.97)
M mm 15 16 20 25 35
(inch) (0.59) (0.63) (0.79) (0.98) (1.38)
SW mm 10 11 12 18 22 25 30
(inch) | (0.39) | (0.43) | (0.47) (0.71) (0.87) (0.98) | (1.18)
mm 14 16 20 25 30 32 35 40
8S  (inch) | (0.55) | (0.63) | (0.79) (0.98) (1.18) | (1.26) | (1.38) | (1.57)
mm
H3 (inch)
mm
H4 (inch)
mm
L1 (inch)
mm
L2 (inch)
mm
L3 (inch)
*  Nur Norbro-Antrieb
** H2 = 80mm wenn F10 oder F12 antriebseitig ist
9520-120-f Révision 10
Taawr " Eaven om0 RICHTER









Sérien NK, NKP, NKS, NKSP, NKL, NKLP Seite 39
Tableau NKLP/F
DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400
(2“) (3“) (4“) (6“) (8“) (10“) (12“) (14“) (16“)
ISO 5211 FO7 F10 F12 F14
H1 mm 135 160 175 212 232 272 297 335 360
(inch) | (5.31) | (6.30) | (6.89) (8.35) (9.13) | (10.71) | (11.69) | (13.19) | (14.17)
H2 mm 60 80 100
(inch) (2.36) (3.15) (3.94)
B mm 72 89 100 128 165 195 225 258 282
(inch) | (2.84) | (3.50) | (3.94) (5.04) (6.50) (7.68) (8.86) | (10.16) | (11.10)
L mm 43 46 52 56 60 68 78 102
(inch) | (1.69) | (1.81) | (2.05) (2.20) (2.36) (2.68) (3.07) (4.02)
D mm 152 207 236 300 352 434 520 558 630
(inch) | (5.98) | (8.15) | (9.29) | (11.81) | (13.86) | (17.09) | (20.47) | (21.97) | (24.80)
oC mm 90 128 150 212 265 315 365 430 480
(inch) | (3.54) | (5.04) | (5.91) (8.35) | (10.43) | (12.40) | (14.37) | (16.93) | (18.90)
oE mm 28 67 87 142 193 243 292 343 389
(inch) | (1.10) | (2.64) | (3.43) (5.59) (7.60) (9.57) | (11.50) | (13.50) | (15.31)
A mm 30 36 42 43 50
(inch) (1.18) (1.42) (1.65) (1.69) (1.97)
M mm 15 16 20 25 35
(inch) (0.59) (0.63) (0.79) (0.98) (1.38)
SW mm 10 11 12 18 22 25 30
(inch) | (0.39) | (0.43) | (0.47) (0.71) (0.87) (0.98) (1.18)
oS mm 14 16 20 25 30 32 35 40
(inch) | (0.55) (0.63) | (0.79) (0.98) (1.18) (1.26) (1.38) (1.57)
mm
H3 (inch)
mm
H4 (inch)
mm
L1 (inch)
mm
L2 (inch)
mm
L3 (inch)
9520-120-f Révision 00
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Otto-Schott-StralRe 2

D-47906 Kempen
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Process Pumps & Valves

A Unit of IDEX Corporation

Konformitatserklarung nach EN ISo/IEC 17050
Déclaration de conformité selon la norme EN ISO/IEC 17050

Produkt Kunststoffausgekleidete Dreharmaturen

Produit Vannes a commande quart de tour revétues de matiére plastique

Bauart Kugelhahn. Regel-Kugelhahn, Kompakt-Kugelhahn, Bodenablass-Kugelhahn
Type Vanne a boisseau sphérique, vanne a boisseau sphérique de régulation, vanne a

boisseau sphérique compacte, vanne a boisseau sphérique de fond de cuve

Baureihe KN..., KNA..., BVA.., BVI..., KNR..., KNAR.., KH.., KK..., KK-FU.., KA-N...,
Séries NK..., NKL..., NKS...
Nennweite DN 15 bis DN 400, ¥ bis 16“

Diamétre nominal

DN 15 & DN 400, 2" a 16"

Seriennummer
NUmero de serie

EU-Richtlinie

ab 29.12.2009
a partir de 29.12.2009

97/23/EG Druckgeréterichtlinie

2006/42/EG Maschinenrichtlinie
97/23/EC Directive pour les appareils sous pression
2006/42/CE Directive pour les machines

Directives UE

Angewandte DIN EN ISO 12100-2
Technische Spezifikation AD 2000
Spécification technique

appliquée

Uberwachungsverfahren 97/23/EG

Procédure de surveillance Zertifizierungsstelle fur Druckgerate
der TUV Nord Systems GmbH & Co. KG

Notified Body 0045

Konformitatsbewertungs- Modul H
verfahren
Procédure d’évaluation Module H

de la conformité

C€oo04s

2006/42/EC ? (3

Kennzeichnung 97/23/EG ¥ 97/23/EC Y 2DN 32, 21¢

Marquage 2006/42/EG ?
Das Unternehmen Richter Chemie-Technik GmbH bescheinigt hiermit, dass die o.a. Baureihen die
grundsétzlichen Anforderungen der aufgefiihrten Richtlinien und Normen erfullt.

L'entreprise Richter Chemie-Technik GmbH certifie par la présente que les séries précitées répondent aux
exigences fondamentales des directives et normes mentionnées.

Y Fir nicht aufgefiihrte Nennweiten ist eine Kennzeichnung nicht zulassig.
Pour les diamétres nominaux non indiqués, le marquage n’est pas admis.
Alle Armaturen, mit Ausnahme der Armaturen mit Handbetétigung.
Toutes les vannes, sauf les vannes & commande manuelle

2)

Kempen, 14.01.2011

=

v 1'%

G. Kleining
Leiter Forschung & Entwicklung
Responsable Recherche & Développement

Erstellt/Etablie: CRM/GK
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RICHTER

Process Pumps & Valves

Informations de sécurité / Déclaration d'innocuité sur la contamination des
pompes, éléments de robinetterie, vannes et composants Richter

1 DOMAINE D’APPLICATION ET OBJET

Tout entrepreneur (exploitant) est responsable de la santé et de la sécurité de son personnel.
Cette responsabilité porte aussi sur le personnel effectuant des réparations chez I'exploitant
ou chez le fournisseur.

La déclaration ci-jointe sert a informer le fournisseur sur I'éventuelle contamination des
pompes, éléments de robinetterie, vannes et composants expédiés pour réparation.

Sur la base de ces informations, le fournisseur pourra prendre les mesures de protection
nécessaires pour effectuer la réparation.

Nota: Pour les réparations sur place, on appliquera les mémes directives.

2 PREPARATION DE L’EXPEDITION

Avant de procéder a l'expédition de ces appareils, I'exploitant est tenu de remplir
intégralement la déclaration suivante et de Il'ajouter aux documents d’expédition. On
respectera les prescriptions d’expédition respectives indiquées sur la notice de service,
comme par exemple :

Vidanger le moyen

Enlever les cartouches filtrantes

Sceller hermétiqguement toutes les ouvertures

Procéder a un emballage conforme

Expédition dans des conteneurs appropriés

Apposer la déclaration sur la contamination a I'extérieur !! sur 'emballage

Etabli par: CRQ/Lam le: 13.11.06 Page: 1 N° QM: 0912-16-2001_fr/4-07
Approuvé part: CRQ/Zu le: 13.11.06 de : 2



Déclaration sur la contamination
des pompes, éléments de robinetterie,

RICHTER

Process Pumps & Valves

vannes et composants Richter

La réparation et/ou I'entretien des pompes, éléments de robinetterie, vannes et composants ne sera effectué que sur présentation
d'une déclaration intégralement remplie, autrement des retards dans les travaux en seront la conséquence. Si cette déclaration
n’est pas jointe aux appareils a remettre en état, I'expédition pourra étre refusée.

Il convient de présenter une déclaration pour chaque appareil.

Cette déclaration ne doit étre remplie et signée que par le personnel autorisé et qualifié de I'exploitant.

Client/Service/Institut : Motif de I'expédition Xl Priére de cocher la case correspondante
Réparation: [ payant [] Garantie

Rue : Echange: 0J payant O] Garantie

Code postal, lieu : [0 Echange/Remplacement déja ordonné / recu

Interlocuteur : Restitution: [ Location [ Prét O Avis de crédit

Téléphone : Fax :

Expéditeur final :

A. Informations produit Richter : Description de la non-conformité :

Désignation :

Référence :

Numéro de série :

B. Etat du produit Richter : Non® | oui Non Contamination : Non®  Oui
Etait-il en service ? O O # toxique O O
Vidangé (produit/matiéres consommables) ? O [ corrosive O O
Toutes les ouvertures sont-elles scellées ‘

hermétiguement! O inflammable O O
Nettoyé ? O O explosive ? a a
Si oui, avec quel détergent : microbiologique * a O
Et selon quelle méthode de nettoyage : radioactive ¥

Y si "non”, continuer au point D. h autres substances nocives O O

2 Les appareils contaminés par des matiéres microbiologiques ou explosives ne seront acceptés

que sur présentation d’'une piéce justifiant d’'un nettoyage conforme.

3 N s . . s . . ,
) En régle générale, les appareils contaminés par des substances radioactives ne seront pas acceptés.

C. Informations sur les matiéres véhiculées (a remplir obligatoirement)
1. Avec quelles matiéres I'appareil est-il entré en contact ? Non commercial et/ou désignation chimique
des moyens et des matieres véhiculées, caractéristiques de la matiére, p.ex. selon la fiche technique de
sécurité (p.ex. toxique, inflammable, corrosif)
X Nom commercial : Désignation chimique :
a)
b)
c)
d)
Non Oui
2. Les matiéres précitées sont-elles nuisibles a la santé ? O O h
3. Produits de décomposition dangereux en cas de charge thermique ? O O
Si oui, lesquels ?
D. Déclaration obligatoire de par la loi : Nous assurons que les informations données dans cette déclaration sont

intégrales et conformes a la vérité. En tant que soussigné, je suis en mesure d’en juger. Nous savons que nous sommes
responsables, vis-a-vis du fournisseur, des dommages résultant d’informations incomplétes et incorrectes. Nous nous
engageons a libérer le fournisseur de toute demande de dommages-intéréts formulée par des tiers et résultant d’informations
incompletes et incorrectes. Nous n’ignorons pas que nous sommes directement responsables vis-a-vis des tiers et
notamment du personnel du fournisseur chargé de la manipulation / réparation du produit.

Nom de la personne autorisée
(en caractéres d'imprimerie):

Date Signature Cachet de la société

Etabli par: CRQ/Lam le: 13.11.06 Page: 2 N° QM: 0912-16-2001_fr/4-07
Approuvé par: CRQ/Zu le: 13.11.06 de : 2




RICHTER

Process Pumps & Valves

TEL ECOPIE Richter Chemie-Technik GmbH

Otto-Schott-Strafle 2
D-47906 Kempen

TéIéCOpie n° () Telefon +49(0)12152/146-0
Telefax +49(0)2152/146-190
Pages (avec la page de garde) () richter-info@richter-ct.com

www.richter-ct.com
A:

0

Interlocuteur : Indice : Poste : Adresse e-mail : Date:

0 0 -0 0 0

Votre n°de commande: ()
Notre n°de commission: () N° de série: ()

Mesdames et Messieurs,

Le respect des prescriptions légales concernant la sécurité du travail, comme p.ex. le décret sur les
lieux de travail (ArbStéttV), le décret sur les substances dangereuses (GefStoffV, BIOSTOFFV), les
prescriptions sur la prévention des accidents ainsi que les prescriptions sur la protection de
I'environnement, comme p.ex. la loi sur les déchets (AbfG) et la loi sur I'approvisionnement en eau
(WHG), engage toutes les entreprises industrielles a protéger leurs salariés, c'est-a-dire 'homme et
I'environnement contre les effets nocifs dus a la manipulation de substances dangereuses.

Une inspection / réparation de produits RICHTER et de leurs composants ne peut donc s’effectuer
que si la déclaration ci-jointe est présentée diiment et entierement remplie par du personnel autorisé
et qualifié.

En régle générale, tout matériel pollué ne sera pas accepté en cas d’expédition.

Néanmoins, si d’'autres mesures de sécurité sont requises a I'issue d'une vidange et d’'un nettoyage
du matériel effectués avec soin, les informations nécessaires devront étre données.

Le déclaration d'innocuité ci-joint fait partie intégrante de l'ordre d'inspection / réparation. Sans

toucher a ce qui a été précité, nous nous réservons le droit de refuser I'acceptation de cette
commande pour d’autres raisons.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, I'expression de nos sentiments distingués.
RICHTER CHEMIE-TECHNIK GMBH

Annexes

0

Landesbank Rheinland-Pfalz, Mainz - Kto. 110 145810 (BLZ 550 500 00)
SWIFT: MALA DE 555 50 - USt. Id. Nr. DE 811 127054
Sitz der Gesellschaft: Kempen - Amtsgericht Krefeld HRB 9635 - Geschaftsfiihrer: Dipl.-Ing. Guinter Naasner QM-Nr.: 0912-16-2001an_fr/4-01
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