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Process Pumps & Valves
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Bouwlengte volgens ISO/DIN, PN 16
DN 15/20 25 40 50 65 80 100
L 130 160 200 230 290 310 350
H 112 156 197 205 205 313 327
A ca. 100 ca. 130 ca.160 ca. 160 ca. 160 ca. 230 ca. 240
Maten in mm
Bouwlengte volgens ANSI/ISA 78.08.01, class 150
DN 1/2" / 3/4" 1" 11/2" 2" 21/2" 3" 4"
L 130 * 185 222 254 - 298 350 *
H 112 156 197 205 - 313 327
A ca. 100 ca. 130 ca.160 ca. 160 - ca. 230 ca. 240
Maten in mm
* Maten niet volgens ANSI/ISA
Flensaansluitmaten:
DIN EN 1092-2, formulier B (ISO 7005-2, formulier B) PN 16,
of flenzen geboord overeenkomstig ASME B16.5 klasse 150
9540-160-nl Revision 03
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Richter Chemie-Technik GmbH

Otto-Schott-Stralle 2
D-47906 Kempen
www.richter-ct.com

Konformitatserkl&rung nach EN 1So/IEC 17050
Conformiteitsverklaring overeenkomstig EN ISO/IEC 17050

Produkt
Product

Bauart
Bouwwijze

Baureihe
Serie

Nennweite
Nominale breedte

Seriennummer
Series number

EU-Richtlinie
EU-Richtlijn

Angewandte

Technische Spezifikation
Toegepaste technische
Specificatie

Uberwachungsverfahren
Bewakingsprocedure

Konformitatsbewertungs-
verfahren
Conformiteitsbeoordelings
procedure

Kennzeichnung
Markering

Das Unternehmen Richter Chemie-Technik GmbH bescheinigt hiermit,

Kunststoffausgekleidete Schauglaser und Schmutzfanger
Met kunststof gevoerde kijkglazen en leidingfilters

Schauglas, Schmutzfanger
Kijkglas, leidingfilter

PSG, TSG, GS, GSO, SGS

DN 15 bis DN 200, 2" bis 8°
DN 15 tot DN 200, 2" tot 8%

ab/uit 29.12.2009

97/23/EG Druckgeraterichtlinie
97/23/EC Pressure Equipment Directive

DIN EN ISO 12100-2
AD 2000

97/23/EG

Zertifizierungsstelle fur Druckgerate

der TUV Nord Systems GmbH & Co. KG
Notified Body 0045

Modul H

Module H

97/23/EG Y =DN 32, = 1° C€oo045
97/23/EC® =2DN 32, =21

grundsatzlichen Anforderungen der aufgefiihrten Richtlinien und Normen erfillt.

Richter Chemie-Technik GmbH verklaart hiermee dat de bovengenoemde series in overeenstemming zijn met de

principiéle eisen van de hierboven vermelde richtlijnen en normen.

1)

Fur nicht aufgefuhrte Nennweiten ist eine Kennzeichnung nicht zulassig.

Voor niet vemelde nominale breedtes is een markering niet toegestaan.

Kempen, 14.01.2011
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RICHTER

Process Pumps & Valves

A Unit of IDEX Corporation

Herstellererkldarung / Manufacturer’s Declaration

TA-Luft /| German Clean Air Act (TA-Luft)

Richter Schmutzféanger / Richter Strainer

Hiermit erkl&ren wir, dass die Schmutzfanger der Baureihen
Hereby we declare, that the Strainers of the series

GS, GSO

die Anforderung bezliglich der Gleichwertigkeit gemaf Ziffer 5.2.6.4 der Technischen Anleitung-Luft
(TA-Luft vom 01.10.2002 / VDI 2440 Ziffer 3.3.1.3) erfiillen.

Grundlage sind die "Prifgrundsatze fir den Eignungsnachweis von Spindelabdichtungen in Armaturen
als gleichwertig nach TA-Luft" des TUV Siiddeutschland Bau und Betrieb GmbH vom 22.09.1992.

Die Herstellererklarung beinhaltet den Eignungsnachweis einer inneren Flanschverbindung geman
VDI 2440 hinsichtlich Dichtheit bzw. der Einhaltung der spezifischen Leckagerate nach TA-Luft

A=< 10“‘% und einer erweiterten Prifung unter Betriebsbedingungen.

s-m

Voraussetzung fur die Glltigkeit der Herstellererkldrung ist das Beachten und Einhalten der
Betriebsanleitung. Insbesondere sind regelméafige Wartungsintervalle durchzufiihren und die
dichtheitsrelevanten Schraubverbindungen zu tberpriifen und, wenn notwendig, nachzuziehen.

meets the requirement relating to the equivalence according to Section 5.2.6.4 of the German Clean
Air Act (Clean Air Act dated 01.10.2002 / VDI 2440 Section 3.3.1.3).

The basics are the "Testing principles for the suitability verification of stem seals in valves as being
equivalent in accordance to the German Clean Air Act of the TUV Siiddeutschland Bau und Betrieb
GmbH dated 22 September 1992,

The manufacture’s declaration contains the suitability verification of an internal flange connection in
accordance to VDI 2440 with regard to tightness and the observance of the specific leakage rate

according to the German Clean Air Act A <107*™“" and an extended test under the above-
mentioned operating conditions.

Manufacturer's declaration validity is dependent on the operating instructions being read and
observed. In particular, service must be conducted at regular intervals and the bolted connection
relevant for tightness should be inspected and retightened if necessary.

Kempen, 01.03.2010

L1 221

Dipl-f Ing. Gregor K{efﬁng DiplzWirt.- Ing. Alexander Linges
Leitef Forschung & Ent icklung Leiter Quafi}?:témanagement
Manager Research & Development Quality Manager

Erstell/Compiled: CRM/GK am/on : 23.02.2010 Seite/Page :1 QM-Nr.: 0905-40-1022_GS,GS0/4-04
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RICHTER

Process Pumps & Valves

Veiligheidsinformatie / Verklaring van geen bezwaar over de contaminatie van
Richter-pompen, -armaturen, -ventielen en componenten

1 TOEPASSINGSGEBEID EN DOEL

ledere ondernemer (exploitant) is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van zijn
werknemers. Dit betreft ook het personeel dat reparaties bij de exploitant of bij de
opdrachtgever verricht.

De bijgevoegde verklaring is bestemd ter informatie van de opdrachtnemer over eventuele
contaminatie van de voor reparatie ingestuurde pompen, armaturen, ventielen en
componenten.

Op de grondlaag van deze informatie kan de opdrachtnemer de noodzakelijke
veiligheidsmaatregelen bij de uitvoering van de reparatie treffen.

Aanwijzing: voor reparaties ter plaatse gelden dezelfde bepalingen.

2 VOORBEREIDING VAN DE VERZENDING

Voor de verzending van de aggregaten moet de exploitant de volgende verklaring volledig
invullen en bij d verzendingsdocumenten voegen. de verzendingsvoorschriften die in de
betreffende gebruiksaanwijzing vermeld worden moeten in acht worden genomen, zoals
bijvoorbeeld:

Bedrijfsmiddel aftappen

Filterinzetstukken verwijderen

Alle openingen luchtdicht afsluiten

Vakkundig verpakken

Verzending in geschikte transportcontainer

Verklaring over contaminatie buiten !! op de verpakking aanbrengen

Opgemaakt: CRQ/Lam  op: 13.11.06 Pagina: 1 QM-nr.: 0912-16-2001_nl/4-07
Goedgekeurd: CRQ/Zu op: 13.11.06 van : 2



RICHTER

Process Pumps & Valves

Verklaring over de contaminatie van
Richter-pompen, -armaturen,
-ventielen en componenten

De reparatie en/of het onderhoud van pompen, armaturen, ventielen en componenten wordt alleen uitgevoerd als een volledig
ingevulde verklaring aanwezig is. Als dit niet het geval is worden de werkzaamheden vertraagd. Als deze verklaring niet bij de te
repareren apparaten is gevoegd, kan de zending worden geweigerd.

Voor elk aggregaat moet een eigen verklaring worden afgegeven.

Deze verklaring mag alleen door geautoriseerd vakpersoneel van de exploitant worden ingevuld en ondertekend.

Opdrachtgever/Afd./Instituut : Rede voor het inzenden X Aankruisen hetgeen van toepassing
Reparatie: [ tegen betaling v.d. kosten [ Garantie

Straat : Vervanging: [ tegen betaling v.d. kosten [ Garantie

Postcode, plaats : ] Vervanging reeds in opdracht gegeven / ontvangen

Contactpersoon : Teruggave: [ huur O lening 1 creditnota

Telefoon : Fax:

Eindgebruiker :

A. Gegevens over het Richter-product: Foutbeschrijving:

Typeaanduiding:
Artikelnummer:
Serienummer:

B. Toestand van het Richter-product: Nee) | Ja Nee Contaminatie : Nee? Ja
Was het in gebruik ? O 0  w===p {oxisch O O
Leeggemaakt (product/bedrijfsstoffen) ? O O bijtend O O
Alle openingen luchtdicht gesloten! ‘ O ontvlambaar O O
Gereinigd ? O O explosief * O O
Zo ja, met welk reinigingsmiddel: microbiologisch ? O O
En met welke reinigingsmethode: radioactief ”

Dindien "Nee", dan verder naar D. h overige schadelijke stoffen O O

2 Aggregaten, die met microbiologisch of explosieve stoffen gecontamineerd zijn,
worden alleen in ontvangst genomen bij aantoning van een reglementaire reiniging.
3 Aggregaten die met radioactieve stoffen gecontamineerd zijn worden principieel niet in ontvangst genomen.

C. Gegevens m.b.t. de opgevoerde stoffen (in elk geval invullen)

1. Met welke stoffen is het aggregaat in aanraking gekomen ? Handelsnaam en/of chemische aanduiding van
bedrijfsmiddelen en getransporteerde stoffen, stofeigenschappen, bijv. volgens veiligheidinformatieblad (bijv.
giftig, ontvlambaar, bijtend)

X Handelsnaam: Chemische aanduiding:

a)

b)

c)

d)

Neen Ja

2. Zijn de hierboven vermelde stoffen schadelijk voor de gezondheid ? O O h
3. Gevaarlijke ontledingsproducten bij thermische belasting ? O O

Zo ja, welke ?

D. Bindende verklaring: Wij verzekeren dat de gegevens in deze verklaring naar waarheid en volledig zijn ingevuld en dat ik,
als ondertekenaar, in staat ben dit te beoordelen. Het is ons bekend dat wij tegenover de opdrachtnemer aansprakelijk zijn
voor schade die door onvolledige of onjuiste gegevens ontstaan. Wij verplichten ons de opdrachtnemer te vrijwaren voor
schadevergoedingsaanspraken van derden die ontstaan door onvolledige en onjuiste gegevens. het is ons bekend dat wij
onafhankelijk van deze verklaring direct aansprakelijk zijn tegenover derden — waartoe in het bijzonder de met de
bediening/reparatie van het product belaste medewerkers van de opdrachtnemer behoren.

Naam van de geautoriseerde persoon
(in blokletters):

Datum Handtekening Firmastempel

Opgesteld: CRQ/Lam  op: 13.11.06 Pagina: 2 QM-nr.: 0912-16-2001_nl/4-07
Goedgekeurd: CRQ/Zu op: 13.11.06 van : 2



RICHTER

Process Pumps & Valves

TEL EFAX Richter Chemie-Technik GmbH

Otto-Schott-Strafle 2
D-47906 Kempen

Telefax-nr. () Telefon +49(0)2152/146-0
Telefax +49(0)2152/146-190
Pagina’s (incl. dekblad) () richter-info@richter-ct.com

www.richter-ct.com

Aan:

0

Contactpersoon: Afkorting: Doorkiesnummer: E-mail-adres: Datum:
0 0 -0 0 0

Uw opdracht-nr.: 0

Ons comm.-nr.: 0 Fabriek-nr.: ()

Geachte dames en heren,

het aanhouden van de wettelijke voorschriften inzake arbeidsveiligheid, zoals bijvoorbeeld de
werkplaatsverordening (,Arbeitsstattenverordnung” (ArbStéattV)), de verordening m.b.t. gevaarlijke
stoffen (,Gefahrstoffverordnung (GefStoffV, BIOSTOFFV)" , de ongevalpreventievoorschriften en
milieuvoorschriften, zoals bijvoorbeeld de afvalwet (,Abfallgesetz (AbfG)") en de wet op de
waterhuishouding (,Wasserhaushaltsgesetz (WHG)") verplicht alle commerciéle ondernemingen hun
werknemers c.q. mens en milieu tegen schadelijke invioeden bij de omgang met gevaarlijke stoffen te
beschermen.

Een inspectie/reparatie van RICHTER-producten en de onderdelen hiervan vindt daarom alleen plaats
als de bijgevoegde verklaring door geautoriseerd en gekwalificeerd vakpersoneel correct en volledig
ingevuld aanwezig is.

Radioactief belaste apparaten worden principieel bij de inzending niet aangenomen.

Indien er ondanks zorgvuldige lediging en reiniging van de apparaten niettemin
veiligheidsmaatregelen nodig zijn, moeten de noodzakelijke inlichtingen worden verstrekt.

De bijgevoegde verklaring van geen bezwaar is onderdeel van de inspectie/reparatieopdracht.

Onafhankelijk hiervan blijft het ons voorbehouden de aanname van de opdracht om andere redenen te
weigeren.

Met vriendelijke groeten
RICHTER CHEMIE-TECHNIK GMBH

Bijlagen
0

Landesbank Rheinland-Pfalz, Mainz - Kto. 110 145810 (BLZ 550 500 00)
SWIFT: MALA DE 555 50 - USt. Id. Nr. DE 811 127054
Sitz der Gesellschaft: Kempen - Amtsgericht Krefeld HRB 9635 - Geschaftsfiihrer: Dipl.-Ing. Guinter Naasner QM-Nr.: 0912-16-2001an_nl/4-01



