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3 Aanwijzingen voor de toepassing in explosiegevaarlijke 
gebieden in aanleuning aan de richtlijn 94/9/ EG (ATEX 95) 

De armaturen zijn principieel bestemd voor de 
toepassing in het ex-gebied en zijn daarom 
onderhevig aan het conformiteitbeoordelingsproces 
van de richtlijn 94/9/EG (ATEX). 
In het kader van deze conformiteitbeoordeling werd 
voor het voldoen aan de veiligheids- en 
gezondheidseisen een analyse m.b.t. de 
ontstekingsgevaren overeenkomstig EN 13463-1 met 
het volgende resultaat uitgevoerd: 
♦ Die Armaturen besitzen keine eigene potentiel-

le Zündquelle und können sowohl manuell als 
auch anderweitig mechanisch/elektrisch ange-
trieben werden. 

♦ De armaturen vallen niet onder het 
toepassingsgebied van de ATEX en mogen 
daarom ook niet overeenkomstig gemarkeerd 
worden. 

♦ De armaturen mogen in het ex-gebied worden 
toegepast. 

Aanvullende opmerking: 
♦ Elektrische en mechanische aandrijvingen 

moeten een eigen conformiteitbeoordeling 
overeenkomstig ATEX ondergaan. 

Voor de toepassing in de ex-zone moeten de 
afzonderlijke punten van de reglementaire toepassing 
in elk geval in acht worden genomen. 
 

3.1 Reglementaire toepassing 
Ontoelaatbare werkwijzen ook kortdurend kunnen 
ernstige schade aan het aggregaat veroorzaken. 
In verband met de explosiebescherming kunnen 
uit deze ontloelaatbare werkwijze potentiele 
ontstekingsbronnen (oververhitting, elektrosta-
tische en geinduceerde opladingen, mechanische 
en elektrische vonken) resulteren, waarvan het 
ontstaan alleen door het opvolgen van de 
reglementaire toepassing kan worden vermeden. 
Overigens wordt in dit verband gewezen op de richtlijn 
95/C332/06 (ATEX 118a), die minimale voorschriften 
bevat ter verbetering van de 
gezondheidsbescherming en de veiligheid van de 
werknemers, die door een explosieve atmosfeer in 
gevaar kunnen worden gebracht. 
Bij gebruik van oplaadbare vloeistoffen 
(geleidbaarheid < 10-8 S/m) moet tussen twee 
gevallen worden onderscheiden: 

1. Oplaadbare vloeistof en niet-geleidende 
bekleding 
Er kunnen opladingen op het bekledingsoppervlak 
ontstaan. Zodoende kunnen er binnen in de 
armatuur ontladingen ontstaan. Deze ontladingen 
kunnen echter bij complet vulling met medium 
geen ontstekingen veroorzaken. 
Als de armatuur niet volledig met medium is 
gevuld, bijv. bij et legen en vullen moet bijv. door 
bedekking met inertgas de vorming van een 
explosieve atmosfeer worden verhinderd. Er wordt 
aanbevolen tot de demontage van de armatuur uit 
de installatie 1 uur af te wachten om een reductie 
van statische ladingspieken mogelijk te maken. 
Dat wil zeggen om ontstekingen zeker te vermijden 
moet de armatuur te allen tijde  compleet met  
medium gevuld zijn of door het bedekken met 
intergas een explosieve atmosfeer uitgesloten 
worden. 

2. Oplaadbare vloeistof en geleidende  
bekleding 
Er kunnen geen gevaarlijke opladingen ontstaan 
omdat de opladingen direct via de bekleding en 
pantsering worden afgeleid (oppervlakteweerstand 
<109 Ohm, afleidingsweerstand <106 Ohm). 
Statische ontladingen van niet geleidende 
bekledingen ontstaan pas door de 
wisselwerking met een niet geleidend medium 
en zijn daarom onderhevig aan de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker. 
Statische ontsladingen zijn geen 
ontstekingbronnen die van de armaturen zelf 
uitgaan! 

� De temperatuur van het medium mag de 
temperatuur van de overeenkomstige 
temperatuurklasse niet overschrijden, c.q. de 
telkens maximaal toelaatbare mediumtemperatuur 
overeenkomstig de gebruiksaanwijzing. 

� Wanneer de armatuur wordt verwarmd (bijv. 
verwarmingsmantel), moet ervoor gezorgd worden 
dat de in de installatie voorgeschreven 
temperatuurklassen worden aangehouden. 

� Voor een veilige en betrouwbare werking moet er 
door regelmatige inspectie-intervallen voor worden 
gezorgd dat het aggregaat deskundig 
onderhouden en in technisch correcte toestand 
wordt gehouden. 

� Bij het transporteren van vloeistoffen met 
abrasieve bestanddelen moet een verhoogde 
slijtage aan de armatuur worden verwacht. De 
inspectie-intervallen moeten t.o.v. de gebruikelijke 
tijden gereduceerd worden. 
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� Aandrijvingen en elektrisch bedreven 
randapparatuur zoals bijv. temperatuur-, druk-, 
doorstromingssensors enz. moeten aan de 
geldende veiligheidseisen en 
explosiebeschermingsvoorschriften voldoen. 

� De armatuur moet geaard worden.   
Dit kan het eenvoudigst via de buisleiding door 
middel van tandschijven worden gerealiseerd. 
Anders moet door andere maatregelen, bijv. 
kabelbruggen de aarding worden gewaarborgd. 

� Aanbouwdelen zoals aandrijvingen, 
positieregelaars, grensschakelaars enz. moeten 
aan de overeenkomstige veiligheidsvoorschriften 
m.b.t.  explosiebescherming voldoen en eventueel 
ATEX-conform zijn uitgevoerd. 

� Daarbij moeten in de desbetreffende 
gebruiksaanwijzingen de overeenkomstige 
veiligheids- en explosiebeschermingsinstructies in 
acht woorden genomen.  

� Met kunststof beklede armaturen mogen niet met 
zwavelkoolstof worden bedreven.   

 

4 Aanwijzing voor "TA Luft" gecertificeerde fittingen 
Deze armatuur kan naar wens conform “TA Luft” 
worden geleverd. 
Voorwaarde voor de geldigheid van het "TA-Luft" 
certifikaat/ de fabrikanten verklaring, is het in acht 
nemen van de bedienings voorschriften.   

Vooral belangrijk is regelmatig onderhoud te plegen 
en de relevante boutverbindingen op 
aantrekmomente controleren en indien nodig na te 
trekken. 
 

5 Transport, opslag en afvalverwijdering 
Bij alle transportwerkzaamheden moeten de 
algemeen erkende regels van de techniek en 
de ongevalpreventievoorschriften worden 

aangehouden. 
De armatuur wordt met bescherming geleverd. 
Deze pas direct voor de montage verwijderen. 
Hij beschermt de kunststof oppervlakken 

tegen vuil en mechanische  beschadiging. 
Het transportgoed zorgvuldig behandelen. Tijdens het 
transport moet de armatuur tegen slagen en stoten 
worden beschermd. 
Direct na ontvangst van de goederen moet de levering 
op volledigheid en transportschade gecontroleerd 
worden. 
Epoxylaag niet beschadigen. 
 

5.1 Opslag 
Als de armatuur bij de levering niet direct 
geïnstalleerd wordt, moet deze behoorlijk worden 
opgeslagen.  
De opslag moet in een droge en trillingsvrije, goed 
geventileerde ruimte bij zo constant mogelijke 
temperatuur plaatsvinden. 
Elastomeren moeten tegen UV-straling worden 
beschermd. 
In het algemeen mag een opslagduur van 10 jaar niet 
worden overschreden. 
 

5.2 Retourzending 
Armatuuren, die agressieve of giftige media 
hebben getransporteerd moeten goed 
gespoeld en gereinigd aan de fabriek worden 
teruggezonden.  

Een Veiligheidsinformatie / Verklaring van geen 
bezwaar voor het toepassingsgebied dient aan de 
retourzending te worden dwingend toegevoegd. 
Formulieren zijn bij de montage- en 
gebruiksaanwijzing gevoegd. 
De veiligheidsvoorzieningen en decontaminatie-
maatregelen moeten worden genoemd. 
 

5.3 Afvalverwijdering 
Delen van de armatuur kunnen met gezondheids- en 
milieuschadelijke media gecontamineerd zijn, zo dat 
een reiniging niet voldoende is. 

 

Gevaar van personen of voor het milieu door 
het medium! 
 

♦ Veiligheidskleding dragen als er werkzaamheden 
aan de armatuur worden uitgevoerd. 

♦ Voor het verwijderen van de armatuur: 
� Uitlopend medium, enz. verzamelen en volgens 

de plaatselijke voorschriften verwijderen. 
� Eventuele residuen van het medium in de 

armatuur neutraliseren. 
♦ Armatuurmateriaal (kunststoffen, metalen, enz.) 

scheiden en volgens de plaatselijke voorschriften 
verwijderen. 



Series  MV/F, MVM/F, MVP/F, MVMP/F Pagina 9 

9510-150-nl Revisie 01 
TM 8228 Uitgave 05/2011 

6 Inbouw 
♦ Armatuur op transportschade onderzoeken, 

beschadigde armaturen mogen niet ingebouwd 
worden. 

♦ Voor de inbouw moeten de armatuur en de 
aansluitende buisleiding gereinigd worden van 
verontreiniging, in het bijzonder van harde 
vreemde voorwerpen. 

♦ Bij het inbouwen moet op een correct 
aanhaalkoppel, op één lijn liggende pijpleidingen 
en een spanningsvrije montage worden gelet. 

 

Let erop dat een aandrijving met 
afstandsbediening niet per ongeluk 
ingeschakeld kan worden. 

 

6.1 Flens beschermkappen en -
afdichtingen 

Beschermkappen tot direct voor de montage op de 
flenzen laten. 
Als het gevaar voor een beschadiging van de 
kunststof afdichtvlakken bijzonder groot is, bijv. bij 
tegenflenzen van metaal of email, moeten met PTFE-
ommantelde afdichtingen met metalen inlegstuk 
worden gebruikt. Deze zijn als speciale accessoires 
verkrijgbaar in het Richter leverprogramma. 
 

6.2 Doorstroming en  
inbouwpositie 

De installatie is onafhankelijk van de 
doorstromingsrichting. 
De inbouwpositie kan willekeurig worden gekozen. 
 

6.3 Hoekstand voor zelflediging 
(buisleiding met losse flens) 

Hand- en afstandbediende MV membraanventielen 
kunnen of in verticale of in horizontale leidingen 
worden geïnstalleerd.  
Bij de montage in verticale leidingen zijn ze in 
geopende toestand zelfledigend. Voor de optimale 
zelflediging in horizontale leidingen moeten de 
ventielen schuin worden gemonteerd en wel met een 
hoek t.o.v. het horizontale niveau zoals in de volgende 
tabel staat vermeld: 
 

DN 15 20 25 40 50 80 100 150 

30° 30° 30° 28° 23° 21° 16°

Opmerking: voor de optimale ledig
installatie resp. van het installatiegedee
procesleiding over een overeenkoms
beschikken.  
 

6.4 Aarding 
De armatuur moet worden geaard. 
eenvoudigst met tandschijven worden ge
dit geval worden er telkens 
pijpleidingsschroef per flens tandschijven
Op wens van de klant wordt aan beide fle
schroefstift M6 met 6kt-moer en onde
extra aardingsaansluiting aangebracht. 
Anders moet door andere maatre
kabelbruggen de aarding worden gewaar
 

6.5 Druktest 
De testdruk PT van een geopende arma
waarde 1,5 x PS(PN) volgens de mark
armatuur niet overschrijden. 
 

Hoekstand voor 
zelflediging 
ing van de 
lte moet de 
tige helling 

Dit kan het 
realiseerd. In 
onder één 
 gelegd. 
nzen elk een 
rlegschijf als 

gelen, bijv. 
borgd. 

tuur mag de 
ering van de 
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7 Werking

7.1 Eerste inbedrijfstelling 
Normaal gesproken werden de armaturen met lucht of 
water op dichtheid gecontroleerd. Voor de eertse in 
gebruikname dienen de aantrek momenten van de 
bouten van het huis gecontroleerd worden. 
Aanhaalmomenten, zie paragraaf 1.3.

Daarom kunnen er, indien er geen speciale 
overeenkomsten zijn vastgelegd, nog 
geringe hoeveelheden water in het 

stromingsgedeelte van de armatuur aanwezig zijn. 
Hiermee dient t.a.v. een eventuele reactie met het 
medium rekening te worden gehouden. 
Om ondichtheden te vermijden, moeten na de eerste 
belasting van de armatuur door bedrijfsdruk en 
betrijfstemperatur alle verbindingsschroeven 
nogmaals worden vastgedraaid.   
Aanhaalmomenten, zie paragraaf 1.3.

7.2 Ontoelaatbaar gebruik en de 
gevolgen ervan 

♦ Bij de toepassing in het minimum 
temperatuurbereik moeten de overeen-komstige in 
het land geldige voorschriften in acht worden 
genomen.  

♦ Bij de werking met vaste stoffen is de slijtage 
verhoogd. 

♦ Bij de werking onder cavitatie treedt een ver-
hoogde slijtage op. 

♦ Niet in acht nemen van het druk-temperatuur-
diagram kan schade tot gevolg hebben.  

♦ Handwiel niet met zware lasten belasten, het 
handwiel of ventiel zouden anders beschadigd 
kunnen worden. 

♦ Alleen handwiel zonder hendelverlenging 
gebruiken, omdat anders gevaar voor 
beschadigingen bestaat. 

♦ Als er geen bewaking door de 
waarschuwingsaansluiting aanwezig is, de 
veiligheidsstopbus niet aanhalen. Lekkage is 
anders niet zichtbaar. 

 

7.3 Buiten werking stellen 
De plaatselijke voorschriften moeten bij de demontage 
van de armatuur in acht worden genomen. 

Voor dat de flensbouten losgedraaid 
worden, zeker stellen dat de installatie 
drukloos en leeg is.  
Voor het begin van reparatiewerkzaamheden 
moet de armatuur grondig gereinigd worden. 
Zelfs bij een correcte lediging en spoeling 
kunnen er resten van het medium in de 
armatuur aanwezig zijn.   

Nadat de armatuur is uitgebouwd, moet de armatuur 
met flenskappen tegen mechanische beschadiging 
worden beschermd. Zie ook paragraaf 6.1.
Voor dat de flensbouten losgedraaid worden, zeker 
stellen dat de installatie drukloos en leeg is.  
 

8 Storingen 
♦ Flensverbinding armatuur / pijpleiding ondicht

Flensschroeven met een aantrekkoppel 
overeenkomstig paragraaf 1.3 aantrekken. 
Wanneer er geen dichtheid ontstaat, kunnen de 
aanbevolen aantrekkoppels met 10 % worden 
overschreden. 
Wanneer daarmee ook geen dichtheid kan worden 
bereikt, kogelkraan demonteren en controleren 

 
♦ Flensverbinding huis / hoes ondicht

Huisschroeven met een aantrekkoppel 
overeenkomstig paragraaf 1.3 aantrekken. 
Wanneer er geen dichtheid ontstaat, kunnen de 
aanbevolen aantrekkoppels met 10 % worden 
overschreden. 

♦ Veiligheidsstopbus (optie) ondicht 
Stopbusmoer aanhalen tot de ondichtheid 
verholpen is. 
Dan echter zo snel mogelijk demonteren en 
repareren. 

 
♦ Membraanventiel schakelt niet

Word de aandrijving van energie voorzien? 
Is een aanwezige wegklep correct aangesloten? 
Zijn er vreemde voorwerpen in het 
membraanventiel? 
Ondichtheid tussen hefstang/hoes en handwiel 
Membraan is defect. Vervangen, zie paragraaf
9.1.
Bij ventielen die werden geopend, moet in elk 
geval het membraan door een nieuwe worden 
vervangen. 
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9 Instandhouding 
♦ Alle instandhoudingwerkzaamheden moeten met 

geschikt gereedschap door gekwalificeerde 
vakkrachten worden uitgevoerd.  

♦ Voor de rangschikking, aanduiding en 
positienummers van alle bij de armatuur 
behorende onderdelen, zie paragraaf 10.

♦ Reserveonderdelen moeten onder vermelding 
van alle gegevens volgens de markering van de 
armatuur besteld worden.  

♦ Er mogen alleen originele reserveonderdelen 
worden gemonteerd. 

♦ Om ondichtheden te vermijden moet een 
periodieke controle van de verbindingsschroeven 
overeenkomstig de bedrijfseisen worden 
uitgevoerd. 
Aanhaalmomenten, zie paragraaf 1.3.

9.1 Vervangen van de membra-
nen 

 

9.1.1 Demontage membraanventiel  
met handwiel 

De installatie moet drukloos en geleegd zijn! 
Het ventiel kan tijdens het onderhoud 
gemonteerd blijven. 

� 6kt-Moeren 920/1 aan de hoes 112 losdraaien en 
verwijdreen. Het handwiel kan voor het vervangen 
van de membranen gemonteerd blijven. 

� Hoes 112 afnemen. 
� Hefstang 855 uit de hoes draaien. 
� Compressor 211 uit membraan / steunmembraan 

212 uit de pijpmoer 569 draaien. 
� Membraan / steunmembraan 212 verwijderen. 
 

9.1.2 Demontage membraanventiel  
met aandrijving 

Compacte aandrijving: aparte handleiding in acht 
nemen. 
Demontage zuil-/lantaarnaandrijving:
� Aandrijving 850 en koppeling 804 verwijderen. 
� Lantaarn 510 of bril 516 met beschermbalg 687/1 

en slagbegrenzing verwijderen. 
� Ook kan de complete installatie met hoes voor het 

vervangen van het membraan verwijderd worden. 
� De verdere demontage vindt plaats als 

beschreven in paragraaf 9.1.1.

9.1.3 Montage 

� Voor de montage moeten de delen worden 
gereinigd en de kunststof delen op 
beschadigingen worden gecontroleerd. 

� De montage van het complete ventiel vindt altijd 
bij open hefstand plaats. 

 

9.1.4 Montage membraanventiel  
met handwiel 

� Membraan/steunmembraan 212 in de pijpmoer 
569 tot de aanslag in de compressor 211 
schroeven, in de juiste positie draaien. 

� Hefstang 855 in de hoes 112 draaien. 
� Compressor 211 met hefstang 855 verbinden. 

Compressorgeleiding aan de zijkant op hefstang 
schuiven. 

� Hefstang 855 in open stand tot de hefaanslag 
indraaien. 

� Hoes 112 op huis zetten en vastschroeven. Zie 
aantrekkoppels in paragraaf 1.3.

� Dichtheidstest met handwiel. Moer tot aanslag van 
de hoes draaien. 

 

9.1.5 Montage membraanventiel  
met aandrijving 

Compacte aandrijving: aparte handleiding in acht 
nemen. 
Demontage zuil-/lantaarnaandrijving:
� Montage lantaarn 510 of bril 516 zie tekening in 

paragraaf 10.
� Optie

Slagbegrenzing 508 met beschermbalg 687/1 
monteren. 

� Koppeling 804 en aandrijving 850 monteren. 
Veiligheidsstand in acht nemen, zie 
gebruiksaanwijzing van de aandrijving. 

� De verdere montage vindt plaats zoals 
beschreven in paragraaf 9.1.4.
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9.1.6 Membraanventiel met 
veiligheidsstopbus 

Bij de montage van een veiligheidsstopbus wordt 
een gemodificeerde hoes gebruikt. 
� 2 pakkingringen 402/1 ten opzichte van elkaar 

verplaatst inleggen. 
� Drukring 405/1 inleggen. 
� Stopbusmoer 404 opschroeven. Handvast 

aandraaien. Alleen bij ondichtheid verder 
aanhalen. 

Om een lekkagebewaking te garanderen wordt door 
Richter aanbevolen de veiligheidsstopbus met een 
waarschuwingsaansluiting te combineren. 
Als alleen de veiligheidsstopbus aanwezig is, deze 
niet aanhalen zodat de lekkage zichtbaar wordt. 
Anders kan de armatuur bij interne lekkage 
ongemerkt vernield worden. 
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A Unit of IDEX Corporation 

Kempen, 27.01.2011 

SIL 

Declaration by the Manufacturer 

Functional Safety according to IEC 61508 

 

We declare, that the devices 

MV, MVP, MVM, MVMP 

are suitable for use in a safety related application, if the safety instructions and the following 

parameters are observed: 

Device Type:   A 

Proof Test Interval:  ≤ 1 year 

HFT:    0 (single channel usage) 

λSU:    227 FIT 

λSD:    37 FIT 

λDU:    201 FIT 

λDD:    63 FIT 

SFF:    62 % 

PFDAvg:   8,8 10
-4

 (for TProof = 1 year) 

MTBF:   216 years 

Safety Integrity Level:  SIL 2 

The specified values are valid only for the valve. Accessories such as an actuator, solenoid 

valves, limit switches etc. are not included. 

 

 

 

 

______________________________   ______________________________ 

Gregor Kleining      Alexander Linges 

Dir. Research & Development    Quality Manager 
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Veiligheidsinformatie / Verklaring van geen bezwaar over de contaminatie van  
Richter-pompen, -armaturen, -ventielen en componenten 

 
 

1 TOEPASSINGSGEBEID EN DOEL 

 Iedere ondernemer (exploitant) is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van zijn 
werknemers. Dit betreft ook het personeel dat reparaties bij de exploitant of bij de 
opdrachtgever verricht. 

 
 De bijgevoegde verklaring is bestemd ter informatie van de opdrachtnemer over eventuele 

contaminatie van de voor reparatie ingestuurde pompen, armaturen, ventielen en 
componenten.  

 Op de grondlaag van deze informatie kan de opdrachtnemer de noodzakelijke 
veiligheidsmaatregelen bij de uitvoering van de reparatie treffen.  

 
 Aanwijzing: voor reparaties ter plaatse gelden dezelfde bepalingen.  
 
 
 
 
 
 
2 VOORBEREIDING VAN DE VERZENDING 

 Voor de verzending van de aggregaten moet de exploitant de volgende verklaring volledig 
invullen en bij d verzendingsdocumenten voegen. de verzendingsvoorschriften die in de 
betreffende gebruiksaanwijzing vermeld worden moeten in acht worden genomen, zoals 
bijvoorbeeld: 

 
 • Bedrijfsmiddel aftappen 
 • Filterinzetstukken verwijderen 
 • Alle openingen luchtdicht afsluiten 
 • Vakkundig verpakken 
 • Verzending in geschikte transportcontainer 
 • Verklaring over contaminatie buiten !! op de verpakking aanbrengen 
 
 
 



Verklaring over de contaminatie van 
Richter-pompen, -armaturen, 
-ventielen en componenten  

Opgesteld: CRQ/Lam op: 13.11.06 Pagina: 2 QM-nr.: 0912-16-2001_nl/4-07 
Goedgekeurd: CRQ/Zu op: 13.11.06 van  : 2 

De reparatie en/of het onderhoud van pompen, armaturen, ventielen en componenten wordt alleen uitgevoerd als een volledig 
ingevulde verklaring aanwezig is. Als dit niet het geval is worden de werkzaamheden vertraagd. Als deze verklaring niet bij de te 
repareren apparaten is gevoegd, kan de zending worden geweigerd. 
Voor elk aggregaat moet een eigen verklaring worden afgegeven. 
Deze verklaring mag alleen door geautoriseerd vakpersoneel van de exploitant worden ingevuld en ondertekend.  
 
Opdrachtgever/Afd./Instituut :  Rede voor het inzenden  Aankruisen hetgeen van toepassing 
  Reparatie:  tegen betaling v.d. kosten  Garantie 
Straat :  Vervanging:  tegen betaling v.d. kosten  Garantie 
Postcode, plaats :   Vervanging reeds in opdracht gegeven / ontvangen 
Contactpersoon :  Teruggave:  huur  lening  creditnota 
Telefoon : Fax :   
Eindgebruiker :   
A. Gegevens over het Richter-product:   Foutbeschrijving: 
Typeaanduiding:    
Artikelnummer:    
Serienummer:    
   

B. Toestand van het Richter-product:  Nee1) Ja Nee   Contaminatie :  Nee1) Ja  
Was het in gebruik ?      toxisch     
Leeggemaakt (product/bedrijfsstoffen) ?       bijtend     
Alle openingen luchtdicht gesloten!      ontvlambaar     
Gereinigd ?       explosief 2)     
Zo ja, met welk reinigingsmiddel:      microbiologisch 2)     
En met welke reinigingsmethode:      radioactief 3)    
1) indien "Nee", dan verder naar D.     overige schadelijke stoffen     
2) Aggregaten, die met microbiologisch of explosieve stoffen gecontamineerd zijn, 

worden alleen in ontvangst genomen bij aantoning van een reglementaire reiniging. 
3) Aggregaten die met radioactieve stoffen gecontamineerd zijn worden principieel niet in ontvangst genomen. 

 

C. Gegevens m.b.t. de opgevoerde stoffen (in elk geval invullen)  
1. Met welke stoffen is het aggregaat in aanraking gekomen ? Handelsnaam en/of chemische aanduiding van 

bedrijfsmiddelen en getransporteerde stoffen, stofeigenschappen, bijv. volgens veiligheidinformatieblad (bijv. 
giftig, ontvlambaar, bijtend) 

 

 X    Handelsnaam: Chemische aanduiding:  
 a)   
 b)   
 c)   
 d)   

  Neen Ja  
2. Zijn de hierboven vermelde stoffen schadelijk voor de gezondheid ?     
3. Gevaarlijke ontledingsproducten bij thermische belasting ?     

 Zo ja, welke ?  

 

 

D. Bindende verklaring:  Wij verzekeren dat de gegevens in deze verklaring naar waarheid en volledig zijn ingevuld en dat ik,  
als ondertekenaar, in staat ben dit te beoordelen. Het is ons bekend dat wij tegenover de opdrachtnemer aansprakelijk zijn 
voor schade die door onvolledige of onjuiste gegevens ontstaan. Wij verplichten ons de opdrachtnemer te vrijwaren voor 
schadevergoedingsaanspraken van derden die ontstaan door onvolledige en onjuiste gegevens. het is ons bekend dat wij 
onafhankelijk van deze verklaring direct aansprakelijk zijn tegenover derden – waartoe in het bijzonder de met de 
bediening/reparatie van het product belaste medewerkers van de opdrachtnemer behoren. 

   

Naam van de geautoriseerde persoon 
(in blokletters): 
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Telefax-nr. () 
 
Pagina’s (incl. dekblad) () 
 
 
Aan: 
 
() 
 
 
 
 
 
Contactpersoon: Afkorting: Doorkiesnummer: E-mail-adres: Datum: 
() ()  - () () () 

 
 
 
 
 
Uw opdracht-nr.: () 
Ons comm.-nr.: () Fabriek-nr.: () 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
het aanhouden van de wettelijke voorschriften inzake arbeidsveiligheid, zoals bijvoorbeeld de 
werkplaatsverordening („Arbeitsstättenverordnung” (ArbStättV)), de verordening m.b.t. gevaarlijke 
stoffen („Gefahrstoffverordnung (GefStoffV, BIOSTOFFV)“ , de ongevalpreventievoorschriften en 
milieuvoorschriften, zoals bijvoorbeeld de afvalwet („Abfallgesetz (AbfG)“) en de wet op de 
waterhuishouding („Wasserhaushaltsgesetz (WHG)“) verplicht alle commerciële ondernemingen hun 
werknemers c.q. mens en milieu tegen schadelijke invloeden bij de omgang met gevaarlijke stoffen te 
beschermen.  
 
Een inspectie/reparatie van RICHTER-producten en de onderdelen hiervan vindt daarom alleen plaats 
als de bijgevoegde verklaring door geautoriseerd en gekwalificeerd vakpersoneel correct en volledig 
ingevuld aanwezig is. 
 
Radioactief belaste apparaten worden principieel bij de inzending niet aangenomen. 
 
Indien er ondanks zorgvuldige lediging en reiniging van de apparaten niettemin 
veiligheidsmaatregelen nodig zijn, moeten de noodzakelijke inlichtingen worden verstrekt. 
 
De bijgevoegde verklaring van geen bezwaar is onderdeel van de inspectie/reparatieopdracht. 
Onafhankelijk hiervan blijft het ons voorbehouden de aanname van de opdracht om andere redenen te 
weigeren. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
RICHTER CHEMIE-TECHNIK GMBH 
 
 
 
Bijlagen 
 
() 
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