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Process Pumps & Valves

1 Uwagi ogo6lne

Instalacja

1.1 Informacje dotyczace tej instrukcji

Niniejsza instrukcja montazu i obstugi jest sktadnikiem kontroli stanu
pompy SAFERUN® i opisuje prawidtowe i bezpieczne stosowanie
urzadzenia we wszystkich fazach pracy.

Uktad kontroli stanu pompy SAFERUN® monitoruje czujnikami w
komorze aktualny stan poditgczonej pompy. Chwilowe wartosci
pomiarowe poréwnywane sg z wpisang charakterystykg pracy. Punkt
pracy pompy wyswietlany jest diodami LED na przetworniku i
przekazywany interfejsem pradowym do nadrzednego ukfadu
sterujgcego. Tym interfejsem przekazywane sa takze inne wartosci
pomiarowe przy uzyciu protokotu HART.

Dodatkowo warto$ci pomiarowe zapisywane sg w pamieci danych dla
wykorzystania w przysztosci.

1.1.1 Wskazowki dotyczace uzytkowania

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét caty personel instalujacy,
obstugujacy i konserwujacy urzadzenie musi doktadnie przeczytag i
zrozumie¢ instrukcje obstugi.

Oprocz tej instrukcji montazu i obstugi istotne sg réwniez instrukcja
obstugi pompy oraz instrukcje podzespotéw podanych w zataczniku.

Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa zawarte w innych dokumentach
muszg by¢ rowniez przestrzegane.

Rysunki w instrukcji stuzg przede wszystkim zrozumieniu problemu i nie
zawsze sg w skali.

1.1.2 Wskazowki odnosnie przechowywania

ID-Nr. 9230-420-pl

Niniejsza instrukcja stanowi czes¢ sktadowa urzadzenia i dlatego musi
by¢ przechowywana tak, by w kazdej chwili byta dostepna dla
personelu.
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Uwagi ogdllne

1.2 Znaczenie symboli
1.2.1 Piktogramy

Dla podkreslenia rodzaju zagrozenia ostrzezenia podane w instrukcji
oznaczone sg dodatkowo piktogramami.

Uzywane sg nastepujace piktogramy:

Symbol Znaczenie

Ostrzezenie

Zagrozenie porazenia pradem

SzczegOllne niebezpieczenstwo w
obszarze zagrozonym wybuchem

Niebezpieczenhstwo zanieczyszczenia
Srodowiska

Uzyteczne rady i wskazdwki

o
Wskazbwki szczegotowe przy
stosowaniu urzadzenia w obszarze
zagrozonym wybuchem

Wskazéwki szczegotowe przy
stosowaniu urzadzenia
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Uwagi ogéline

1.2.2 Uktad ostrzezen

ID-Nr. 9230-420-pl

W niniejszej instrukcji stosowane sg hastepujace ostrzezenia:

A BACZNOSC

Niebezpieczehstwo smierci!

Skutki nieprzestrzegania...
» Unikanie 1
>

Ostrzezenie przed zagrozeniem tego stopnia oznacza bezposrednio
niebezpieczng sytuacje. Jesli nie podejmie sie przeciwdziatan,
doprowadzi ona do powaznych a nawet $miertelnych obrazen.

Przestrzega¢ nakazow zawartych w tym ostrzezeniu, aby unikng¢
zagrozenia obrazeh mogacych prowadzi¢ nawet do $mierci.

Niebezpieczenstwo obrazen!

Skutki nieprzestrzegania...
» Unikanie 1
>

Ostrzezenie przed zagrozeniem tego stopnia oznacza potencjalnie
niebezpieczng sytuacje. Jesli nie podejmie sie przeciwdziatan, moze
prowadzi¢ ona do powaznych a nawet Smiertelnych obrazeh.

Przestrzega¢ nakazow zawartych w tym ostrzezeniu, aby unikng¢
potencjalnego zagrozenia obrazehn mogacych prowadzi¢ nawet do
Smierci.

A AUWAGA

Obrazenia pochodzace od...
Skutki nieprzestrzegania...

» Unikanie 1

>

Ostrzezenie przed zagrozeniem tego stopnia oznacza potencjalnie
niebezpieczng sytuacje. Jesli nie podejmie sie przeciwdziatah, moze
prowadzi¢ ona do lekkich lub srednich obrazen.

Przestrzega¢ nakazow zawartych w tym ostrzezeniu, aby unikng¢
obrazen.
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Straty materialne spowodowane przez...
Skutki nieprzestrzegania...

| 2 Unikanie 1

>

Ostrzezenie przed zagrozeniem tego stopnia oznacza potencjalne straty
materialne. Jesli nie podejmie sie przeciwdziatan, moze prowadzi¢ ona
do strat materialnych.

Przestrzega¢ nakazow zawartych w tym ostrzezeniu, aby unikna¢ strat
materialnych.

1 Wskazoéwka...

Wskazoéwka podaje dodatkowe informacje istotne do dalszego
postepowania albo do utatwienia czynnosci robocze;.

1.3 Ograniczenia odpowiedzialnosci

Producent nie przejmuje odpowiedzialnosci za szkody i przerwy w
produkcji powstate na skutek:

nieprzestrzegania niniejszej instrukciji,

zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem,

zatrudnianie personelu niedostatecznie przeszkolonego,

wadliwych podiaczen,

stosowania innych niz oryginalne czesci zamiennych i wyposazenia,

zmian konstrukcyjnych i przerdbek bez uzgodnienia z producentem,

niewykonywania przepisanych robot konserwacyjnych.

ID-Nr. 9230-420-pl Kontroler stanu pompy SAFERUN® strona 10 z 88



Process Pumps & Valves

Uwagi ogéline

1.4 Prawa autorskie

1.5 Dane producenta

1.6 Serwis Richter

ID-Nr. 9230-420-pl

Niniejszy dokument chroniony jest prawami autorskimi.

Wszystkie prawa, rowniez powielania fotomechanicznego, kopiowania i
rozprowadzania za pomocg szczegolnych proceséw (np. w sieciach lub
nosnikach danych), tak w czesci jak i w catosci oraz zmiany techniczne
zastrzezone.

Richter Chemie-Technik GmbH
Otto-Schott-Str. 2

D-47906 Kempen
Telefon: +49 2152 146-0
Faks: +49 (0) 2152 146-190

E-Mail: richter-info@idexcorp.com

Internet: http://www.richter-ct.com

W razie zapytan natury technicznej odnosnie urzgdzenia prosimy o
bezposredni kontakt z producentem. (adrs patrz rozdziat 1.5).

W tym przypadku prosimy o przygotowanie nastepujacych informacii:
Numer komisyjny (XX-XXXXXX-XX-XX)
Nazwa urzadzenia i typ pompy

Informacje te znajdujg sie na tabliczce znamionowej pompy.
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Bezpieczenstwo

2 Bezpieczenstwo

Rozdziat ten zawiera podstawowe wskazowki dotyczace wszystkich
aspektow bezpieczenstwa oraz optymalnej ochrony personelu i
bezawaryjnej pracy.

Poza ogolnymi wskazéwkami dotyczacymi bezpieczenstwa i
ostrzezeniami przed szczego6lnymi zagrozeniami podanymi w tym
rozdziale, kazdy rozdziat zawiera specyficzne informacje odnosnie
bezpiecznego postepowania.

Zagrozenia mogace powstac¢ przy danej czynnosci opisane sg przed
opisem tej czynnosci.

A BACZNOSC

Niebezpieczenstwo smierci w razie
nieprzestrzegania wskazéwek bezpieczenstwal!

W przypadku nieprzestrzegania wskazowek

bezpieczenstwa zawartych w tej instrukcji moga

powstaé sytuacje zagrazajace zyciu i zdrowiu

personelu.

» Wszystkie podane tu ostrzezenia nalezy traktowac,
jako nakazy postepowania.

» Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa zawarte w
innych dokumentach musza by¢ rowniez
przestrzegane.

Poza tym zastosowania znajdujg krajowe przepisy dotyczace instalacji
(np. w Niemczech postanowienia VDI) oraz obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach.
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Process Pumps & Valves

Bezpieczenstwo

2.1 Ogolne wskazowki bezpieczeinstwa

ID-Nr. 9230-420-pl

Urzadzenie odpowiada ogdlnie przyjetym standardom technicznym i
zostato skonstruowane i wyprodukowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i dyrektywami.

Dla bezpiecznej pracy urzadzenia nalezy przestrzega¢ podstawowych
zasad:

Urzadzenie regularnie kontrolowag¢, czy nie ma widocznych usterek lub
uszkodzeh. Uszkodzone urzadzenie niezwtocznie wymienic.

Roboty instalacyjne i konserwacyjne zleca¢ wytacznie upowaznionym
osobom.

Przed podjeciem jakichkolwiek robét konserwacyjnych i naprawczych
oraz czyszczenia zabezpieczy¢ obszar pracy.

Zachowa¢ przepisane okresy konserwacji i kontroli.

Czesci zuzyte lub uszkodzone wymieni¢ stosujac jedynie czesci
oryginalne.

Uzywacé jedynie odpowiednich narzedzi.

Po zakonczeniu rob6t naprawczych zatozy¢ z powrotem wszystkie
zabezpieczenia i sprawdzi¢ ich dziatanie elektryczne i mechaniczne.

Instrukcje obstugi przechowywa¢ w sposéb zawsze dostepny
personelowi.
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Bezpieczenstwo

2.2 SzczegOlne zagrozenia

Samo urzgdzenie nie stanowi zagrozenia. W zaleznosci od miejsca
pracy obowiazujg specjalne przepisy bezpieczehnstwa pracy i
zapobiegania wypadkom w obszarze zastosowania urzadzenia.

Urzadzenie spetnia wymogi okre$lone w RL 94/9/EG (ATEX 95) dla
pracy w otoczeniu zagrozonym wybuchem. Certyfikat dopuszczajacy
zamieszczony jest w zatgczniku.

A BACZNOSC

Niebezpieczenstwo smierci w razie
nieprzestrzegania wskazéwek bezpieczenstwa przy
pracy w otoczeniu wybuchowym!

W przypadku nieprzestrzegania wskazéwek

bezpieczenstwa zawartych w tej instrukcji moga

powstaé sytuacje zagrazajace zyciu i zdrowiu

personelu.

» Wszystkie podane tu ostrzezenia nalezy traktowaé
jako nakazy postepowania.

» Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa zawarte w
innych dokumentach muszg by¢ réwniez
przestrzegane.

@ Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa o otoczeniu

wybuchowym sg podkreslone pokazanym obok
symbolem
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Bezpieczenstwo

2.3 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Ukfad kontroli stanu pompy SAFERUN® jest przeznaczony do kontroli
stanu pracy pomp wirnikowych ze sprzegtem magnetycznym serii MNK
produkcji firmy Richter Chemie-Technik GmbH.

Inne lub dalej idace uzytkowanie uwazane jest za niezgodne z
przeznaczeniem.

AOSTRZEZENIE

Zagrozenia od uzytkowania niezgodnego z
przeznaczeniem!
W razie uzytkowania urzgdzenia niezgodnie z jego

przeznaczeniem moga pojawic sie zagrozenia i
prowadzace do powstania szkdd materialnych.

» Urzadzenie nalezy stosowac¢ wytacznie zgodnie z
przeznaczeniem.

Roszczenia o odszkodowania w razie uzytkowania niezgodnego z
przeznaczeniem sg wykluczone.

Ryzyko ponosi uzytkownik.

2.4 Przewidywane nieprawidtowosci

Urzadzenie nie jest zaprojektowane jako alternatywa do przemystowych
uktadéw pomiarowych i nie moze by¢ stosowane zastepczo w uktadach
pomiarowo-kontrolnych odpowiedzialnych za bezpieczenstwo.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za straty wynikie z btednej
oceny sygnalizowanych awarii.
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Process Pumps & Valves

Bezpieczenstwo

2.5 Odpowiedzialnosé uzytkownika

ID-Nr. 9230-420-pl

Poniewaz urzadzenie jest przeznaczone do zastosowania w przemysle,
uzytkownik podlega rygorom prawnym dotyczacym bezpieczenstwa
pracy.

Oprécz wskazéwek bezpieczenstwa zawartych w niniejszej instrukcji
nalezy przestrzegac rowniez obowigzujacych przepiséw BHP i ochrony
Srodowiska.

Uzytkownik musi:

Zapoznac¢ sie z obowigzujgcymi przepisami BHP a przy ocenie
zagrozenia okresli¢ szczegoélne niebezpieczenstwa wynikajace z
konkretnych warunkéw pracy urzadzenia w miejscu przeznaczenia.
Musza one znalez¢ odbicie w formie instrukcji postepowania podczas
pracy z urzadzeniem.

Speni¢ konieczne wymogi stawiane miejscu przeznaczenia.

Rozstawi¢ odpowiednie tablice ostrzegajace przed zagrozeniem w
obszarze roboczym.

Podczas catego okresu stosowania urzgdzenia weryfikowaé, czy
ustalone instrukcje postepowania odpowiadajg aktualnym wymogom a
w razie konieczno$ci dopasowac instrukcje.

Jednoznacznie okre$li¢ kompetencje personelu odpowiedzialnego za
instalacje, obstuge, konserwacje i czyszczenie.

Upewnic¢ sig, ze wszyscy pracownicy majacy kontakt z urzgdzeniem
przeczytali i zrozumieli instrukcje obstugi. Poza tym personel musi by¢é w
regularnych odstepach czasu szkolony i informowany o
niebezpieczenstwach panujacych na stanowisku pracy.

Regularnie kontrolowaé¢ swiadomos$¢ personelu o istniejgcych
zagrozeniach i postepowanie zgodne z instrukcjg obstugi.

Zapewni¢, by niniejsza instrukcja montazu i obstugi oraz wszystkie
dalsze dokumenty byly dostepne catemu personelowi obstugi i
konserwaciji.

Kontrolowa¢ i dokumentowac na biezgco okresy konserwacji i
czyszczenia.

Udostepnié personelowi konieczne wyposazenie ochronne.
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Bezpieczenstwo

2.6 Wymagania odnosnie personelu

2.6.1 Kwalifikacje personelu

ID-Nr. 9230-420-pl

W niniejszej instrukcji podane sg kwalifikacje wymagane na
poszczegoblnych stanowiskach pracy:

B Osoba przyuczona
zostata poinformowana przez uzytkownika o powierzonych jej
zadaniach i o mozliwych zagrozeniach wynikajacych z
nieprawidtowego postepowania.

B Personel fachowy
jest w stanie na bazie posiadanego przygotowania zawodowego,
umiejetnosci i doswiadczenia oraz znajomosci odpowiednich
przepis6w wykonac zlecone roboty i samodzielnie rozpoznac
mozliwe zagrozenia.

B Fachowiec elektryk
jest w stanie na bazie posiadanego przygotowania zawodowego,
umiejetnosci i dodwiadczenia oraz znajomosci odpowiednich
przepisobw wykonaé zlecone roboty przy instalacji elektrycznej oraz
samodzielnie rozpoznac i unikng¢ mozliwych zagrozen. Fachowiec
jest przygotowany do pracy w konkretnym zakfadzie oraz zna
odpowiednie normy i postanowienia prawne.

Pojeciem personel okreslane sg osoby, od ktérych oczekuje sie
solidnego wykonania pracy. Osoby ze zmniejszong zdolnoscig
reagowania, np. pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub lekarstw nie
moga by¢ dopuszczone do pracy.

Personel zatrudniony w ramach ksztatcenia zawodowego moze
pracowac przy maszynach jedynie pod statym nadzorem
doswiadczonego pracownika.

y A BACZNOSC

Niebezpieczenstwo smierci w razie niedostatecznych
kwalifikacji!

Nieprawidtowe postepowanie z maszyng moze

prowadzi¢ do powaznych obrazen i szkéd materialnych.

» Wszystkie czynnosci moga by¢é wykonywane jedynie
przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

@

1 Przy doborze personelu zwrdci¢ uwage na przepisy
dotyczace wieku i przygotowania zawodowego
obowigzujgce w kraju przeznaczenia!
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2.6.2 Nieupowaznieni

Zagrozenia dlai od oséb nieupowaznionych!

Osoby nieupowaznione i niespetniajgce wyzej

okreslonych wymagan, nie majg rozeznania o

zagrozeniach na stanowisku pracy.

» Nie dopuszczac oséb nieupowaznionych do strefy
pracy.

» W razie watpliwosci osobe takg usunac ze strefy
pracy.

» Przerwac roboty dopdki w strefie roboczej
przebywajg osoby nieupowaznione.

2.6.3 Przyuczenie
Uzytkownik musi przyuczaé personel w regularnych odstepach czasu.

1 Dla lepszej orientacji spisywac protokot przyuczenia i
zebra¢ na nim podpisy uczestnikow.

2.7 Osobiste wyposazenie ochronne

Podczas wszelkich prac przy urzadzeniu personel musi nosi¢ odziez
ochronng przepisang przez uzytkownika stosownie do miejsca pracy
urzadzenia.

Niebezpieczenstwo obrazen pochodzace od ztego

lub brakujacego wyposazenia ochronnego!

Aby zminimalizowac ryzyko dla zdrowia nalezy podczas

pracy stosowac¢ osobiste wyposazenie ochronne.

» Przepisane przez uzytkownika wyposazenie
ochronne zawsze nosi¢ podczas pracy.

» Zuzyte lub uszkodzone wyposazenie ochronne
nalezy niezwtocznie wymienic.

» Przestrzega¢ wskazowek na temat wyposazenia
ochronnego podanych na stanowisku pracy.
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Process Pumps & Valves

Bezpieczenstwo

2.8 Wskazéwki bezpieczenstwa na przetworniku SAFERUN®CMS-T

2.8.1 Tabliczka znamionowa przetwornika SAFERUN® CMS-T

ID-Nr. 9230-420-pl

®

L SAFERUN® CMS-T

RICHTER C€orss

Process Pumps & Valves
D-47906 Kempen

12 GExiblIC T4...T6
112 D ExibD 21 T130°C

BVS 07 ATEX E 054 X

9299-00-5157/4-0

—
Oznaczenie zgodnie z ATEX (ochrona wyb. gazu):

Skrét Znaczenie

12 G Grupa ll; kategoria 2G

Ex Oznaczenie symboli

ib Bezpieczenstwo stref 1, 2

lc Grupa wybuchowa

T1...T6 Klasy temperatury T1 do T6

Oznaczenie zgodnie z ATEX (ochrona wyb. pytu):

Skrét Znaczenie

112D Grupa IlI; kategoria 2D

Ex Oznaczenie symboli

ibD 21 Bezpieczenstwo strefy 21
T130 °C Maksymalna temperatura

powierzchni

Certyfikat EG dopuszczajacy przetwornik SAFERUN®-CMS-T:
BVS 07 ATEX E 054 X
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Bezpieczenstwo

2.8.2 Tabliczka znamionowa SAFERUN® CMS-S

ID-Nr. 9230-420-pl

() RICHTER

Process Pumps & Valves

| D-47906 Kempen
SAFERUN® CMS-S

‘ 12GExiblICT1..T6
12D ExibD21T
BVS 07 ATEX E 054 X

r

C€o1ss

Y

9299-00-5158/4-0

Oznaczenie zgodnie z ATEX (ochrona wyb. gazu):

Skrét Znaczenie

12 G Grupa ll; kategoria 2G

Ex Oznaczenie symboli

ib Bezpieczenstwo stref 1, 2
lc Grupa wybuchowa
T1...T6 Klasy temperatury T1 do T6

Oznaczenie zgodnie z ATEX (ochrona wyb. pytu):

Skrét Znaczenie

12D Grupa IlI; kategoria 2D

Ex Oznaczenie symboli

ibD 21 Bezpieczenstwo strefy 21

T Maksymalna temperatura
powierzchni

Certyfikat EG dopuszczajacy SAFERUN® CMS-S:

BVS 07 ATEX E 054 X

Kontroler stanu pompy SAFERUN®
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2.9 Zakaz przer6bek

2.10 Czesci zamienne

2.11 Srodowisko

ID-Nr. 9230-420-pl

Wzbronione jest dokonywanie jakichkolwiek przerdbek urzadzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za wynikie z tego powodu

NiebezpieczehAstwo obrazen pochodzace od ztych
lub wybrakowanych czesci zamiennych!

Zte lub wybrakowane czesci zamienne mogg prowadzi¢
do obrazen, uszkodzen, nieprawidtowego dziatania lub
catkowitej awarii urzgdzenia oraz pogorszenia
bezpieczenstwa.

» Stosowac jedynie oryginalne czesci zamienne
dostarczane przez producenta urzadzenia.

Zagrozenie dla srodowiska przez materiaty

niebezpieczne!

Nieprawidtowe postepowanie z materiatami

niebezpiecznymi, w szczegdélnosci ich btedna utylizacja,

moze prowadzi¢ do znacznego zanieczyszczenia

Srodowiska.

» Przestrzega¢ wskazdéwek dotyczacych utylizacji
zawartych w tej instrukcji.
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3 Budowa i dziatanie

3.1 Zasada dziatania

ID-Nr. 9230-420-pl

Ukfad kontroli stanu pompy SAFERUN® monitoruje czujnikami w
SAFERUN® CMS-S aktualny stan podtaczonej pompy.

Uktad sygnalizuje zmiany stanu pracy umozliwiajgce wycigganie
wnioskow, co do pracy pompy w stosunku do wartosci granicznych
podanych przez producenta.

Komunikaty te stanowig pomoc dla uzytkownika przy unikaniu stanow
krytycznych, ktdre przy diuzszym trwaniu moga prowadzi¢ do
uszkodzenia pompy a nawet do jej totalnej awarii.

Uktad mierzy czujnikami w SAFERUN® CMS-S moc na sprzegle
magnetycznym pompy i poréwnuje ja w sposob ciagty z wartosciami
odniesienia i sygnalizuje odchylenia.

Stan pracy pompy sygnalizowany jest diodami (LED) zainstalowanymi w
pokrywie korpusu.

Maksymalnie 2000 rekordéw pozostajg zapisane w pamieci i moga by¢
odczytane na drodze radiowej (interfejs RFID) odpowiednim czytnikiem
(opcjonalnie za pomocg PDA).

Urzadzenie podtaczone jest do zasilania kablem wielozytowym.
Analogowy sygnat wyjsciowy zrealizowany jest jako sygnat pradowy 4-
20 mA. Warto$¢ pradu na wyjsciu odpowiada chwilowemu punktowi
pracy pompy. Prad wyjsciowy jest uzalezniony od ustawienia
parametréw.

Dzieki wtasnosci HART ukfad moze przesyta¢ dodatkowe informacje
(temperatura, obroty, moment obrotowy, przeptyw oraz chwilowy punkt
pracy, analogowo pradem wyjsciowym) do nadrzednego ukfadu
procesoréw w celu dalszego przetwarzania.

Wymagania stawiane ukfadowi zasilania podane sg w zatgczniku (Dane
techniczne).

Podczas ptukania pompy medium wtasnym lub obcym
moze zajs¢ sytuacja, gdzie bieg suchy lub
niedostateczne smarowanie tozysk slizgowych nie
zostang rozpoznane.
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Budowa i dziatanie

3.2 Budowa ukfadu

3.3 Podzespoty

Rys. 1

Rys. 2

ID-Nr. 9230-420-pl

Uktad skfada sie z jednostki czujnika wbudowanego w komore pompy
(komora SAFERUN® CMS-S) i zamontowanego na zewnatrz
przetwornika SAFERUN® CMS-T. Oba podzespoty potaczone kablem
sg w sposob roztgczny.

Zasilanie ukfadu odbywa sie z odpowiedniego zrddta energii (np. przez
osiadajacy certyfikat separator zasilania i sygnatu w uktadzie 3-
przewodowym z obwodem pradowym ochrony przed zaptonem
"Bezpieczenstwo wiasne").

Przekazywanie wartosci pomiarowych do uktadu nadrzednego odbywa
sie poprzez interfejs pradowy 4-20 mA.

Ustawianie parametréw i odczytywanie zapisanych wartosci
pomiarowych odbywa sie za pomoca przenosnego czytnika (opcjonalnie
PDA) poprzez interfejs radiowy RFID w SAFERUN®-CMS-T.

o
1 Przetwornik SAFERUN® CMS-T moze by¢ podtaczony

wytacznie do oryginalnej komory SAFERUN® CMS-S
firmy Richter.

Przetwornik SAFERUN®-CMS-T z przewodem czujnika i
zamocowaniem

Komora SAFERUN®-CMS-S z zintegrowanym czujnikiem
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3.4 Zakres dostawy

Urzadzenie jest dostarczane samodzielnie lub z pompa.

1 Przy sktadaniu zamowienia mozna podag¢, czy
przetwornik SAFERUN® CMS-T ma by¢ dostarczony z
dtugim czy krétkim kablem do czujnika. Standardowo
SAFERUN® CMS-T z kablem krétkim jest montowany na
pompie.

3.4.1 Pompa z przetwornikiem SAFERUN® CMS-T
Pompa firmy Richter serii MNK z komorg SAFERUN® CMS-S
Przetwornik SAFERUN® CMS-T z przewodem krotkim (0,3 m)
Instrukcja montazu i obstugi pompy

Instrukcja montazu i obstugi SAFERUN®

3.4.2 Przetworniki SAFERUN® CMS-T bez pompy

1 W razie dostawy przetwornika SAFERUN® CMS-T bez
pompy, pompa musi byé uprzednio wyposazona w
komore SAFERUN® CMS-S.

B Przetwornik SAFERUN® CMS-T z przewodem krétkim (0,3 m)
B Instrukcja montazu i obstugi SAFERUN®

1 Standardowo przetwornik SAFERUN® CMS-T
dostarczany jest z przewodem krotkim (0,3 m).

Przy sktadaniu zamowienia mozna podag¢, czy
przetwornik SAFERUN® CMS-T ma by¢ dostarczony z
diugim (5 m) czy krétkim kablem do czujnika.

Przy zamawianiu nalezy podaé¢ nr Komisji XX-XXXXXX-XX-
XX pompy.
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3.5 Opis podzespotu

Ponizej podany jest opis poszczegolnych kart uktadu:
3.5.1 Komora SAFERUN® CMS-S
3 Komora SAFERUN® CMS-S

\ 1 komora

2 pierscien oporowy z korpusem czujnika

3 gniazdo do przytaczenia przetwornika SAFERUN® CMS-T

2
1 /
Rys. 3
3.5.2 Czujnik
Czujnik SAFERUN® (zintegrowany w komorze SAFERUN®
CMS-S)
Rys. 4

3.5.3 Przetwornik SAFERUN® CMS-T
Przetwornik SAFERUN® CMS-T

obudowa przetwornika

1

2 wskazniki

3 antena RFID
4

1

3 /
/ wskaznik stanu pracy

4 /

2

Rys. 5
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3.8.2 Kabel czujnika5m

Jesli pompa jest zamontowana w miejscu trudno dostepnym lub sfabo
widocznym, mozna przetwornik zamontowac w innym miejscu i
potgczy¢ z czujnikiem kablem 5metrowym.

Rys. 13

3.8.3 Zestaw akumulatorowy

W sytuacji, gdy brak jest zasilania sieciowego przetwornik mozna
zasilac¢ z akumulatora.

Pojemnos¢ zestawu akumulatorowego wystarcza na okofo 3 dni

pracy.
Rys. 14
o
1 Dalsze informacje odno$nie zestawu akumulatorowego
znajdujg sie w jego instrukcji obstugi.
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4 Transport i opakowanie

4.1 Kontrolatransportu

Urzadzenie dostarczane jest standardowo z podzespotami
wyszczegoélnionymi w rozdziale Dostawa.

1 » Przy odbiorze nalezy niezwtocznie sprawdzi¢ czy

dostawa jest kompletna i w stanie nieuszkodzonym.
Braki i uszkodzenia nalezy niezwtocznie zgtosi¢
dostawcy.

» Jesli urzadzenie nie bedzie instalowane
bezposrednio po dostarczeniu musi by¢ ono
odpowiednio sktadowane (wskazoéwki w rozdziale
Sktadowanie).

Niebezpieczenstwo obrazen spowodowane
uszkodzonym urzadzeniem!

Uszkodzone urzgdzenie moze stac sie zrodtem
zagrozenia prowadzacego do obrazen.

» Uszkodzonego urzadzenia nie wolno uruchamiac.

4.2 Wskazéwki transportowe

1 Jesli urzadzenie dostarczono tacznie z pompg nalezy
przestrzegac rowniez wskazowek transportowych
zawartych w instrukcji pompy.

Mozliwos$¢é uszkodzen podczas transportu!

Przy transporcie pompy z zamontowanym na niej
przetwornikiem SAFERUN® CMS-T przetwornik
SAFERUN® CMS-T albo puszka z czujnikiem w komorze
SAFERUN® CMS-S mogq zosta¢ uszkodzone.

» Podczas zaczepiania lin czy tez paséw zwrdci¢
uwage, by nie uszkodzity one przetwornika ani puszki
z czujnikami w komorze SAFERUN® CMS-S

» Podczas transportu chroni¢ przetwornik SAFERUN®
CMS-T przed udarami o twarde przedmioty.

4.3 Utylizacja opakowania

Opakowanie chroni urzadzenie przed uszkodzeniem podczas
transportu. Materiat opakowania dobrano pod katem przyjaznosci dla
srodowiska i dlatego nadaje sie on do recyklingu.

Zwrot opakowania do obiegu materiatu oszczedza surowce i redukuje
powstawanie odpadow. Zbyteczny materiat opakowania nalezy
zutylizowac przy zachowaniu lokalnie obowigzujgcych przepisow.
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5 Instalacja

5.1 Wskazowki bezpieczenstwa

Urzadzenie stanowi kompletny ustrdj elektryczny kategorii 2 i zgodnie z
Certyfikatem dopuszczajagcym EG moze byé stosowany w
nastepujacych warunkach:

B instalacja w strefie 1 i 2 obszaru zagrozonego wybuchem,

B 7z oddzielnie zabezpieczonymi obwodami elektrycznymi w kategorii
2 ze stopniem ochrony "ib" obszaru zagrozonego wybuchem.

Przestrzegaé¢ nastepujacych wskazéwek bezpieczenstwa przy instalacji
urzadzenia:

A BACZNOSC

Zagrozenie od pradu elektrycznego!

W razie kontaktu z przewodami znajdujgcymi sie pod

napieciem istnieje niebezpieczenstwo smierci!

» Przed podjeciem robot odtaczy¢ zasilanie
elektryczne i zabezpieczyé przed niezamierzonym
zatgczeniem.

Niebezpieczehnstwo obrazen przez niefachowy
montaz i instalacje!

Niefachowy montaz i instalacja moze prowadzi¢ do

powaznych obrazen lub strat materialnych.

» Przed podjeciem robdt zapewnic sobie dostateczng
przestrzen.

» ZwrOci¢ uwage na zachowanie porzadku i czystosci
na stanowisku pracy. Porozrzucane narzedzia i
czesci stanowig przyczyne wypadkow.

» Podzespoty prawidtowo montowag.

» Nosi¢ odziez ochronng przepisang przez
uzytkownika stosownie do miejsca pracy urzadzenia.
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5.2 Kwalifikacje personelu

A BACZNOSC

Niebezpieczehnstwo smierci w razie niedostatecznych

kwalifikacji personelu!

Instalacja moze by¢ przeprowadzona tylko przez specjalnie

przeszkolony personel.

» Roboty przy instalacji elektrycznej mogg byé wykonywane
jedynie przez fachowcow elektrykéw.

» Przestrzegac przepisOw bezpieczenstwa obowigzujacych
na stanowisku pracy.

5.3 Wymagania stawiane miejscu montazu

Zachowac¢ warunki otoczenia podane w Danych technicznych.

5.3.1 Dodatkowe wymagania dla strefy ochrony przeciwwybuchowej

&

ID-Nr. 9230-420-pl

Przy montazu urzgdzenia w strefie ochronny przeciwwybuchowej dla
zapewnienia bezpiecznej pracy muszg by¢ spetnione dodatkowe
warunki:

Zapewni¢ prace jedynie przez odtacznik 3-biegunowy (patrz Dane
techniczne, rozdziat 10.1).

Przetwornik SAFERUN® CMS-T moze by¢ wystawiony na dziatanie pola
magnetycznego maks. 7,5 A/m.

Klasa temperatury komory SAFERUN® CMS-S jest zalezna od
maksymalnej temperatury medium w miejscu instalacji (patrz Dane
techniczne, rozdziat 10.1).

Komora SAFERUN® CMS-S musi by¢ tak wbudowana i uzytkowana, by
wykluczone byto tworzenie sie fadunkéw elektrostatycznych.

Komora SAFERUN® CMS-S musi by¢ tak wbudowana i uzytkowana, by
wykluczone byty reakcje chemiczne z ttoczonym medium.
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5.4 Wskazéwki montazowe

Standardowa dtugos¢ kabla do czujnika umozliwia zamocowanie
przetwornika SAFERUN® CMS-T bezposrednio na pompie.

Montaz bezposrednio na pompie
1. Woykreci¢ obydwie $ruby z nos$nika fozyska.

2. Zamocowac¢ przetwornik SAFERUN® CMS-T z uchwytem na
nosniku tozyska tymi srubami i klejem Loctite.

Rys. 15
Przy uzyciu dostarczanego jako opcja 5 metrowego kabla do czujnika
mozliwe jest zamocowanie SAFERUN® CMS-T z dala od pompy.
Montaz z dala od pompy
1. Zamocowac¢ fachowo przetwornik SAFERUN® CMS-T z
uchwytem na podzespole albo $cianie.
Rys. 16
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5.5 Podtaczenie elektryczne

5.5.1 Podtaczenie przetwornika SAFERUN® CMS-T do komory SAFERUN®
CMS-S
Podtaczenie des Spalttopfes SAFERUN® CMS-S do den Wandler

SAFERUN® CMS-T jest wykonane przy uzyciu mocowanego srubami
tacza przemystowego.

Mozliwe uszkodzenia przetwornika SAFERUN® CMS-
T!

Przetwornik SAFERUN® CMS-T moze by¢ podtaczony
wytgcznie do oryginalnej komory SAFERUN® CMS-S
firmy Richter.

@ Nawet jesli wszystkie przytacza ukfadu zabezpieczone
sg przed przekroczeniem wartosci granicznych, nalezy
unika¢ przy- lub odsrubowywania kabla tgczacego
podczas pracy.

° WSKAZOWKA

1 » Komora SAFERUN® CMS-S musi by¢ juz
zamocowana w pompie.
» Gniazdo w komorze SAFERUN® CMS-S znajduje
sie standardowo po prawej stronie (patrzac od
strony silnika).

Sposo6b postepowania:
1. Odkreci¢ kapturek ochronny (1) na wtyku komory SAFERUN®
CMS-S.
1 — Zachowac kapturek na pézniej.

2. Wtyk (2) przetwornika SAFERUN® CMS-T wetknaé do gniazdka i

przykrecic.
Rys. 17

Rys. 18

ID-Nr. 9230-420-pl Kontroler stanu pompy SAFERUN® strona 36 z 88















































































































FRICpFr!;r&€|R Oprogramowanie PDA SAFERUN®

7.4.6 Przykiady

7.4.6.1 Medium o stalej gestosci

Zastosowanie w produkcji kwasu fluorowodorowego HF:
Ogrzewanie fluorku wapnia skoncentrowanym kwasem siarkowym

gestosé 1,35 kg/dms3
obroty 2900 min-1

10
3 _19mA
i /;
E Density 1,35kg/dm?3 //
% _ / / P
3] | L // max
%_ — //'
Water with density 1kg/dm?3
(o
2 -+ | Pmin
1 Po
- Allowable flow rate
0 T T T T T T ‘I T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T I' T T T

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Flow rate Q in liter/sec.

Rys. 57 MNK 50-32-160, $rednica wirnika 151mm, obroty 2900 mint
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Ocena History-Log

8
7
5 6 .
=z . ¢ History Log
£ 5 : —19mA
a ] g 6mA
I
g = — 5mA
e I e— 4mA
R |
O : T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1400 1800 2200 2600 3000 3400
Speed in rpm
Rys. 58 Wartosci pomiarowe z History Log
7
6
. .
2 5 it {;{
*o¥e
o 4 2
3
@)
% 3 | Py4mA
Q
€
&£ 2
s
1 n b
0
31.7.10 2.8.10 4.8.10 6.8.10 8.8.10 10.8.10 12.8.10
Date

Rys. 59 Moc w czasie
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7.4.6.2 Medium o zmiennej gestosci

Zastosowanie w estryfikacji kwasu tioglikolowego C,H,0,S:
Gestos¢ 0,9 — 1,15kg/dm?3

Obroty 2900 min™ alternatywnie 1450 min™

Pobdr mocy przez pomgeqjest proporcjonalny do gestosci ptynu.
Przetwornik SAFERUN™ CMS-T nie moze zmierzy¢ gestosci ptynu a
przez to nie moze wyliczy¢ przeptywu poprzez pobor mocy.

Przy zmiennej gestosci dolna granica mocy P, wyliczana jest z
najwiekszej gestosci a gérna granica mocy Pnax Z najmniejszej gestosci
ptynu.

W ten sposéb niezaleznie od chwilowej gestosci zabezpieczony jest
zaréwno minimalny jak i maksymalny dopuszczalny przeptyw.
Jednoczesnie zmniejsza sie dopuszczalny zakres ttoczenia.

Wartosci mocy konieczne do parametryzaciji odnoszg sie do wody.

Stosunek minimalnej do maksymalnej gestosci nie powinien
przekracza¢ 30%. Przy parametryzacji zbyt duzych stosunkéw gestosci
wygenerowany zostanie alarm (patrz rozdziat 8.4).

5,00
4,50 g —
S Density 1,15kg/dm3

4,00 > S ///
E 3,50 § 20mA '//j Prax
c g 19ni /%/
a 3,00 S AT —
3 2 S
g 2,50 6mA // // A \ Average Density
g Poin P ‘/// 18mA Water 1,0 kg/dm?
g_ 2,00 P e Density 0,9kg/dm?
5 1,50 0 ’,§ i5mA
- /4mA

1,00 - Py

0,50 Allowable flow rate

0,00 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00

Rys. 60 Zmienne gestosci
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Flow Rate Q in m¥h

Speed =2900 rpm

Wskaznik LED na SAFERUN® CMS-T odpowiada sygnatowi
wyjsciowemu przy statej gestosci (patrz rozdziat 7.4.3.1):
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History-Log
=
X
5]
=
(o)
& %
¢ History Log
— 19mA Pmax
18mA Pmax
. 6mA 1,04 Pmin
. — 5mA Pmin
I N [y 4mA Po
L Y
*
1400 1650 1900 2150 2400 2650 2900 3150 3400
Speed rpm
Rys. 61

7.4.6.3 Medium o duzej zmiennej gestosci i lepkosci

Przy silnie wahajacych sie danych medium nie mozna wyliczy¢
dopuszczalnego zakresu strumienia ttoczonego na podstawie poboru
mocy, gestosSCimin, §€St0SCinax i lepkosci. W takim przypadku jako
parametry gestosCnin (ID#), gestodéax (ID#) i lepkosé wprowadza sie
wartos¢ 1.

Pompa pracuje np. przez tydzieh alba w systemie wsadowym (batch)
SAFERUN. W tym czasie pompa powinna pracowac¢ w przewidzianym
zakresie. Przez ten czas chwilowa moc jest zapisywana w przetworniku
SAFERUN® CMS-T.

Po okresie probnym history log nalezy odczyta¢ przy pomocy PDA i
dokonac¢ oceny danych w przygotowanym w Excelu szablonie.
Parametry Pg, Pmin, Pmax Nalezy ustawié¢ w rejestrze ,Parametry” w taki
sposéb, by wartosci pomiarowe z history log znalazly sie w otaczajacej
krzywej Prmin i Prmax-

Na koniec w ten sposéb wyliczone wartosci Pg, Phin, Pmax Nalezy wpisaé
do przetwornika SAFERUN® CMS-T jak podano w rozdziale ....
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7.5 Klonowanie danych przetwornika SAFERUN® CMS-T

Jesli konieczna jest wymiana przetwornika SAFERUN® CMS-T na
pompie albo konieczne jest zastosowanie drugiego przetwornika
SAFERUN® CMS-T, istnieje mozliwos¢ przeniesienia wszystkich
parametréw z jednego przetwornika SAFERUN® CMS-T na drugi
(klonowanie).

W celu sklonowania danych przetwornika SAFERUN® CMS-T nalezy:
B Zalogowac sie na PDA jako uzytkownik Service
B Nacisng¢ przycisk ,Cloning*®

B Wczytaé parametry klonowanego przetwornika, SAFERUN® CMS-T
do PDA

B Parametry dla bezpieczenstwa zapisa¢ na dysku

B Wczytane parametry zapisa¢ w drugim przetworniku SAFERUN®
CMS-T.

7.6 Instalacja oprogramowania PDA SAFERUN®

Konieczne jest wgranie do PDA systemu operacyjnego i
oprogramowania SAFERUN® nalezy:

Skopiowac przez Active Sync i zainstalowa¢ w zaleznosci od typu PDA
odpowiedni NET-Framework

W zaleznosci od typu czytnika RFID skopiowaé przez Active Sync i
zainstalowaé odpowiedni sterownik

Skopiowac przez Active Sync i zainstalowa¢ na PDA oprogramowanie
SAFERUN.
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7.7 Ocenadanych z plikow history log

Dane odczytane z przetwornika SAFERUN® CMS-T mozna poddaé
ocenie przy wykorzystaniu szablonu do Excel opracowanego przez
firme Richter.

W celu oceny odczytanych danych nalezy:

Wczyta¢ aktualne parametry i dane z history log przetwornika

SAFERUN® CMS-T do PDA i je tam zapisac.
Skopiowac plik z parametrami i plik z historig na PC.

W obu plikach zmieni¢ rozszerzenie na *.csv.

Otworzy¢ szablon firmy Richter w Excelu.

Skopiowa¢ historie do rejestru History Log szablonu.

Skopiowa¢ parametry do rejestru Parametr PDA szablonu.

W razie potrzeby dopasowac podziatki osi ha wykresach.

Do dyspozycji sg r6zne sposoby oceny danych:

Pump Power in kW
I

.t
.

1

e
0ot
....
.ot

0 .

1400

1800

2200

2600 3000

Speed in rpm

Rys. 62 Moc w funkcji obrotéw w kanale parametréw
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7

P

min

5mA Add ’*"’0"’;’&‘:{’% ogs8
4

3 - Po4mA

Pumpe Power in kW

31.7.10 2.8.10 4.8.10 6.8.10 8.8.10 10.8.10 12.8.10

Date

Rys. 63 Moc w czasie do por6éwnania z danymi uzytkownika
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8 Konserwacjai usuwanie usterek

8.1 Wskazowki bezpieczenstwa

Przestrzega¢ nastepujacych wskazéwek bezpieczenstwa przy instalacji
urzadzenia:

A BACZNOSC

Zagrozenie od pradu elektrycznego!

W razie kontaktu z przewodami znajdujgcymi sie pod

napieciem istnieje niebezpieczenstwo smierci!

» Przed podjeciem robdt odtaczy¢ zasilanie
elektryczne i zabezpieczy¢ przed niezamierzonym
zatgczeniem.

Niebezpieczenstwo obrazen przez niefachowa
konserwacje!

Niefachowa konserwacja moze prowadzi¢ do powaznych

obrazen lub strat materialnych.

» Przed podjeciem robdt zapewnic sobie dostateczng
przestrzen.

» ZwrOci¢ uwage na zachowanie porzadku i czystosci
na stanowisku pracy! Porozrzucane narzedzia i
czesci stanowie przyczyne wypadkow.

» Podzespoty prawidtowo montowac.

» Nosi¢ odziez ochronng przepisang przez uzytkownika
stosownie do miejsca pracy urzadzenia.

8.2 Kwalifikacje personelu

A BACZNOSC

NiebezpieczehAstwo $smierci w razie

niedostatecznych kwalifikacji personelu!

Konserwacja moze by¢ przeprowadzona tylko przez

specjalnie przeszkolony personel.

» Roboty przy instalacji elektrycznej moga by¢
wykonywane jedynie przez fachowcéw elektrykow.

» Przestrzegac przepisow bezpieczenstwa
obowigzujgcych na stanowisku pracy.
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8.3 Serwis i hotline

Informacje patrz rozdziat 1.6 Serwis.

8.4 Wskazniki awarii

Rys. 64

Awarie urzgdzenia sygnalizowane sg kolorowymi diodami LED na
przetworniku SAFERUN® CMS-T.

Przedstawione sg nastepujgce alarmy:

1 awaria czujnika temperatury

2 awaria czujnika mocy

3 zerwanie sprzegfa

a-g awarie stwierdzone przez selftest (patrz ponizsza tabela)

8.5 Usuwanie usterek

Usterka

Mozliwa przyczyna

Usuwanie

Brak wskazania

Wytaczone zasilanie

Zataczy¢ zasilanie

Selftest

LED a miga po tescie

Uszkodzona pamie¢ operacyjna

Wymienié przetwornik SAFERUN® CMS-T

LED b miga po tescie

Bfad firmware'u

Wymieni¢ przetwornik SAFERUN® CMS-T

LED c miga po tescie

Btedny czas w uktadzie

Ustawi¢ czas w uktadzie

LED d miga po tescie

Brak danych lub btad w pamieci FRAM

Wymieni¢ przetwornik SAFERUN® CMS-T

LED e miga po tescie

Awaria RFID, brak danych lub potaczenia

Wymienié przetwornik SAFERUN® CMS-T

LED f miga po tescie

Btad w parametrach

Ponownie ustawi¢ parametry

LED g miga po tescie

Btad w wartosciach parametrow

Sprawdzi¢ i skorygowac¢ wartosci

Czujnik temperatury

LED 1 miga

Nie wigczony wtyk do garnka SAFERUN®
CMS-S

Wiaczyé wiyk do garnka SAFERUN®
CMS-S

Przerwany kabel czujnika temperatury

Wymieni¢ kabel lub czujnik

LED 1 miga szybko

Zwarcie czujnika temperatury

Wymieni¢ kabel lub czujnik

LED 1 swieci

Zegar stanat

Odtaczy¢ SAFERUN na 5 sek. od pradu

czujnik magnetyczny

LED 2 miga
czerwony/zielony

Nie wigczony wtyk do garnka SAFERUN®
CMS-S

Wiaczyé wiyk do garnka SAFERUN®
CMS-S

Przerwanie kabla

Wymieni¢ kabel
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Sprzegto
LED 3 $wieci 1 — 2 sekundy Zmiana obcigzenia Sprawdzi¢ ttoczone medium
LED 3 miga Przekroczono maksymalny dopuszczalny Zdtawi¢ pompe lub zmniejszy¢ obroty
moment
LED 3,a,b,f,g migaja szybko, Zerwanie sprzegta Pompe natychmiast wytgczy¢
e Swieci czerwono/zielono
LED 2 swieci Obroty za niskie Skontaktowac sie z producentem
czerwono/zielono,
a,b,c migajg
LED 2 $wieca Obroty za wysokie Skontaktowac sie z producentem
czerwono/zielono,
e.f,g migaja

1) Skontaktowa¢ sie z producentem i poréwnac wersje firmware’'u w SAFERUN® z wersjg software'u PDA. Wersja firmware’u
SAFERUN® podana jest na liscie parametrow. Wersja software‘u PDAjest przedstawiona jako data w masce logowania.

2) Przy pomocy PDA odczytuje sie parametry przetwornika SAFERUN® CMS-T: W polu #ERRPARAM podane sg parametry
z niedopuszczalnymi wartosciami. Wszystkie parametry podane sa w zatgczniku. Jesli wiecej niz jeden parametr poisada
niedopuszczalng warto$¢, nalezy powtdrzy¢ postepowanie.

8.5.1 Informacje o awariach

Dodatkowo do informacji na LED mozna odczyta¢ awarie z parametéw czytnika RFID. Parametr #ERRCODE
podaje sume wszystkich awarii.

Dziesietnie | Rodzaj Opis awarii
0 Nie ma awarii
256 Hardware Zegar stanat
512 Hardware Zwarcie lub przerwanie czujnika temperatury albo nie podtaczony
1024 Hardware Przerwanie czujnika magnetycznego albo nie podtgczony
2048 Nieznany tryb wyjscia (ID.# 210)
32 Stan Zatrzymanie pompy
1 Stan Obroty zbyt niskie (parametr #052)
2 Stan Obroty zbyt wysokie (parametr #053)
4 Stan Przekroczono nominalny moment sprzegta (parametr #101)
8 Stan Zerwanie sprzegta
Uwaga: Kombinacje sg mozliwe np. (512 + 1024) = 1536, oznacza: czujnik temperatury jest uszkodzony lub

nie podtaczony a czujnik magnetyczny ma przerwany kabel lub jest nie podtagczony. Moze to
oznaczaé, ze nie podigczono kabla z SAFERUN do garnka.
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8.6 Czyszczenie

8.7 Konserwacja

8.8 Naprawy

ID-Nr. 9230-420-pl

W razie zanieczyszczenia przetwornik SAFERUN® CMS-T i pole
wskaznika przeczyscic¢ wilgotng scierka. Nie uzywac srodkow
zawierajacych rozpuszczalnik.

Urzadzenie nie wymaga konserwacji.

Wymiany baterii moze dokonywac jedynie producent.

Naprawy podzespotdw przetwornika SAFERUN® moze dokonywa¢
jedynie producent.

Jesli konieczna jest wymiana podzespotéw elektronicznych np. pokrywy
korpusu albo kabla ptaskiego, mozna je wymienié¢ jedynie na oryginalne
czesci firmy Richter Chemie-Technik, przy czym moze by¢ konieczna
ponowna kalibracja.
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9 Demontaz, sktadowanie i utylizacja

9.1 Wskazowki bezpieczenstwa

Przestrzega¢ nastepujacych wskazéwek bezpieczenstwa przy instalacji
urzadzenia:

A BACZNOSC

Zagrozenie od pradu elektrycznego!

W razie kontaktu z przewodami znajdujacymi sie pod

napieciem istnieje niebezpieczenstwo smierci!

» Przed podjeciem robét odtaczy¢ zasilanie elektryczne
i zabezpieczy¢ przed niezamierzonym zatgczeniem.

Niebezpieczenstwo obrazen przez
niefachowy demontaz!

Niefachowy demontaz moze prowadzi¢ do powaznych
obrazen lub strat materialnych.

» Przed podjeciem robdt zapewnic sobie dostateczng
przestrzen.

» ZwrOci¢ uwage na zachowanie porzadku i czystosci
na stanowisku pracy! Porozrzucane narzedzia i
czesci stanowie przyczyne wypadkow.

» Podzespoty prawidtowo demontowac.

» Nosi¢ odziez ochronng przepisang przez uzytkownika
stosownie do miejsca pracy urzadzenia.

9.2 Kwalifikacje personelu

A BACZNOSC

Niebezpieczehstwo smierci w razie

niedostatecznych kwalifikacji personelu!

Demontaz moze by¢ przeprowadzony tylko przez

specjalnie przeszkolony personel.

» Roboty przy instalacji elektrycznej moga by¢
wykonywane jedynie przez fachowcéw elektrykow.

» Przestrzegac przepisow bezpieczenstwa
obowigzujgcych na stanowisku pracy.
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9.3 Demontaz

W celu demontazu przetwornika SAFERUN® CMS-T nalezy:

Odiaczyé¢ zasilanie elektryczne i zabezpieczy¢ przed niezamierzonym
zatgczeniem.

Odiaczy¢ kable doprowadzajace i zabezpieczy¢ koncowki przed
zwarciem.

Odtaczyé kable czujnika.
Odkreci¢ przetwornik SAFERUN® CMS-T z zamocowaniem.

9.4 Skladowanie

Jesli przetwornik SAFERUN® CMS-T nie bedzie wykorzystywany przez
diuzszy okres czasu nalezy go oczyscié¢ jak opisano w rozdziale
Czyszczenie.

Przetwornik SAFERUN® CMS-T i cate wyposazenie ztozy¢ w miejscu
suchym, czystym i wolnym od mrozu.

9.5 Odestanie przetwornika SAFERUN® CMS-T

W razie odestania przetwornika SAFERUN® CMS-T do naprawy lub
kontroli nalezy zatgczy¢ dokfadny opis usterki.

9.6 Utylizacja

Urzadzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EG i przepisom prawa
krajowego. Urzadzenie nalezy zutylizowa¢ w specjalnej firmie
recyklingowej a nie wyrzuca¢ do odpadéw komunalnych.

Fachowa utylizacja zmniejsza negatywny wptyw na cziowieka i
srodowisko oraz umozliwia odzyskanie surowcow wtérnych.

Surowce: patrz rozdziat "Dane techniczne"
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10 Zatacznik

10.1 Dane techniczne

Zatacznik

10.1.1Przetwornik SAFERUN® CMS-T

Typ

CMS-T

Dokumentacja techniczna

BTA 9230-420-pl-

Wersja firmware’u

od 11.07.28.01

klasa ochrony IP (EN 60529)

IP 65

Materiat korpusu

ABS, zmodyfikowana (op6r powierzchniowy < 10° Q)

zaciski sprezynujgce

maks. przekréj przewodu 1,5 mm?

podtaczenie kabli

3-zytowe z ekranem

Kabel czujnika

0,3m, opcja5m

Temperatura otoczenia

-20°C do +60°C

Ochrona przed zaptonem:kat. 2G (gaz)
kat. 2D (pyh

@ 12G ExibIIC T4..T6

12D ExibD 21T 130 °C

Zakres temperatury otoczenia

kat. 2G (gaz) T6: - 20 °C < T, < +40 °C
T4: -20°C < T, < +60 °C

kat. 2D (py) -20°C<T,<+60°C

Zasilanie z odigcznikiem (3-biegunowym) o ochronie przed zaptonem "Samozabezpieczenie ia lub ib"

Maks. napiecie wejsciowe U 28 VvDC

Maks. prad wejsciowy | 50 mA - 120 mA
Maks. moc wejsciowa P, 750 mW

Maks. pojemnos¢ wewnetrzna C; 38 nF

Maks. indukcyjnos¢ wewnetrzna

do pominiecia

Li
Antena RFID (transponder pasywny)
Czestotliwosé pracy 13,56 MHz
Standard ISO14443B / 106kbaud data rate
System iID-3000
History log
DateTime Data i godzina pomiaru
Temp Temperatura w °C
RPM Obroty w min™
Power Moc pompy w kW
Percent Warto$é procentowa sygnatu wyjsciowego 4-20mA (0-100%)
Flowrate Przeptyw w m3/h"

ID-Nr. 9230-420-pl

Kontroler stanu pompy SAFERUN®

strona 86 z 88



RICHTER

Process Pumps & Valves Zaja'c zn | k
10.1.2 Wyjscia
Analogowe 4..20 mA
HART Temperatura, obroty, moc, przeptyw, mA, %

Sterownik HART

Generic HART DTM

Rozkazy HART

Universal Commands

Tryby HART

¢ Punkt od punktu

e Multidrop (wyjscie state 4 mA, maks. 15 w szeregu)

Zmienne HART

e Primary: temperatura
e Secondary: obroty

« Tertiary:moc

e Quoternary: przeptyw

[°C]
[1/min]
[kw]
[m?3/h]

1) Jesli parametry DichteMin (Par# 190) i DichtMax (Par# 191) sg rézne, generowana jest wartosc -1.

10.1.3Komora SAFERUN® CMS-S

Typ

CMS-S

Ochrona przed zaptone

m: kat. 2G (gaz)
kat. 2D (pyt)

&

112G ExibIICT1..T6
12D ExibD 21 T**

** Klasa temperatury i maksymalna temperatury powierzchni w zaleznosci od maksymailnej
temperatury medium w miejscu pompowania i temperatury otoczenia

Maksymalna
Klasa temperatura | o heratura otoczenia | Maksymalne temperatura medium w

temperatur pOW('_‘I?if)Chn' miejscu

T6 80 °C 75 °C

T5 95 °C 90 °C

-20°C <Ta<+40°C

T4 130 C° 125 C°

T3, T2, Tl 185 C° 180 C°

10.1.4PDA Software

Numer wersiji

od 2011-09-09
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Richter Chemie-Technik GmbH
Otto-Schott-StralRe 2

D-47906 Kempen
www.richter-ct.com

A Unit of IDEX Corporation

Konformitatserklarung nach EN ISO/IEC 17050
Deklaracja zgodnos$ci wedtug to EN ISO/IEC 17050

Produkt
Product

Baureihe

Serie

EU-Richtlinie

Dyrektywy EU
Angewandte

Technische Spezifikation

Zastosowane specyfikacje
techniczne

EG-Baumusterpriifung
Kontrola zgodnosc WE

Uberwachungsverfahren
Procedury kontrolne

Kennzeichnung

Oznaczenie

SAFERUN® Zustandsuberwachungssystem
Kontroler stanu SAFERUN®

Wandler SAFERUN® CMS-T Spalttopf SAFERUN® CMS-S
Przetwornik SAFERUN® CMS-T Komora SAFERUN® CMS-S

94/9/EG Explosionsschutzrichtlinie / Dyrektywa ochrony przeciwwybuchowej
2004/108/EG EMV-Richtlinie / EMV Dyrektywa

EN 60079-0
EN 60079-11
EN 61241-0
EN 61241-11

94/9/EG

DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstrasse 9
44809 Bochum

94/9/EG

DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstrasse 9
44809 Bochum
Notified Body 0158

BVS 07 ATEX E 0054X C € 0158
@ I 2G Ex ib IIC T4....T6
Il 2D Ex ibD 21 T130 °C

Das Unternehmen Richter Chemie-Technik GmbH bescheinigt hiermit, dass die o.a. Baureihen die
grundsatzlichen Anforderungen der aufgefiihrten Richtlinien und Normen erfillt.
Richter Chemie-Technik GmbH potwierdza, ze ww. serie spetniajg podstawowe wymagania okreslone w poda-

nych dyrektywach i normach.

Kempen, 28.03.2011

G. Kleining
Leiter Forschung & Entwicklung
Kierownik Wydziatu Projektowego

Erstellt/Compiled: CRM/GK
Genehmigt/Approved: CRQ/AL

A. Linges
Leiter Qualitatsmanagement
Kierownik Wydziatu Kontroli Jakosci

am/on: 28.03.2011 Seite/Page : 1 QM-Nr.: 0905-40-1026/4-05-de-pl
am/on: 28.03.2011 von/of : 1 TM: 8200



Translation
1 L‘A\J - S - o oo rﬂ: ~
1st Supplement to the
. p
il

7 N UG & - “‘:D; S N o "AD{G’D N
EC-type Examingiion Certifica

i

.
PR
o

Equipment and protective systems intended for use
in potentially explosive atmospheres - Directive 94/9/EC
Supplement accordant with Annex Ili number 6

No. of EC-type Examination Certificate: BYS 07 ATEX E 054 X

Equipment: CMS-Condition Monitoring System SAFERUN
consisting of
SAFERUN converter type CMS-T

SAFERUN separating can unit type CMS-8

)

Manufacturer: Richter Chemie-Technik GmbH o . //%/// )
Address: 47906 Kempen, Germany /Z/////////
%// / /// / /

d

The design and construction of this equipm,ent%/n/‘//a 7 tﬁ theiet
7

the appendix to this supplement - /Mée%/j%o/{//]//e/ /// / o///am

)

7 Z ///
The certification body of DEKRA-EXAM/GmbH rictified body 7io)/0158 /1
the Directive 94/9/EC of the Eropsan Pariament and, /c%/r?o/rf/q///z//g /
equipment has been found’t6 comply wif

e jam 74 /|/ Iziéé/lt@// ‘ JS

SN

C

yBInce
ey
R/éﬁ/‘,,

/ ///;’, ,\’

3

N
e
NN

N
Y

/.
the E

19

By with th

; N A ORI

the design and constr/ugt/lof/l:}/%fi/}aq,upp,m,e .
/.

explosive atmospheres; given (offiiz
recorded in the test a/m’a',/a/s/sés/swen éportBVS
g
The Essential Heal(h and/Safely/Reqlirements are
L
EN 60079-0:2008////// /Geieral req
EN 60073-11:2007//////itririsi¢/8até
EN 61241-0:2006 ////// Gendral requ
EN 6124’1=1'ﬂ;’2@0,@’

N

SN

If the sign "X" {
conditions for‘;‘ss}f

This supalement to: the EC-type/Es
tests of the specified equipment/in’e
Further requirements of ‘the /Direct]
equipment. These are not covered by

The marking of the equipmenf\.shé!ifihélﬁéeﬁ the follo

126 ExiblICT4...TE

[12D Ex ibD 21 T130°C ' - convertertype CMS-T /-0 - 1
112G Ex ib IC T1 ... T6 - for SAFERUN o
1] 2D Ex ibD 21 T** separating can unit type CM$-S -
(T**) for details see parameters section 16.3.2.2 ' .
DEKRA EXAM GmbH
Bochum, dated 3™ March 2011
Signed: Simanski Signed: Dr. Eickhoff
Certification body Special services unit

Page 1 of 3 to BVS 07 ATEX E 054 X/ N1
This certificate may only be reproduced in its entirety and without change.
DEKRA EXAM GmbH Dinnendahlstrasse @ 44809 Bochum Phone +49.234,3696-105 Fax +49.234.3696-110 zs-exam@dekra.com



(13) Appendixto

(14) 1st Supplement to the EC-type Examination Certificate
BVS 07 ATEX E 054 X

(18) 15.1 Sublect and type

The CMS-Condition Monitoring System type 4764-19-0020 may now also be manufactured according
to the documentation listed in the pertinent test and assessment report; then it shall receive ihe label:

CMS-Condition Monitoring System SAFERUN

consisting of

SAFERUN converter type CMS-T
SAFERUN separating can unit type CMS-S

15.2 Description

i
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15.3.1.3 RFID-transponder (passive)
Frequency

15.3.1.4 Ambient temperature range required ' B E i
If used in atmospheres of category 2G equipment. ‘ -20°C to +40°C (T6)

‘ -20°C to +60°C (T4)
If used in atmospheres of category 2D equipment: -20°C to +40°C |
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15.3.2  SAFERUN separating can unit type CMS-S
15.3.2.1 Measuring circuit, connected by plug

only for connecting the SAFERUN converter unit type CMS-T,
maximum cable length 5 m see (15.3.1 2).

15.3.2.2 Temperature class and maximum surface temperature depend on both 'the‘rhaxir_h,u’m
medium temperature at the place of installation and the ambient temperature.

Temperature Maximum Ambient temperature
class surface temp-
- erature (T™)
/NN 6 80°C 2
AN \—& . 7 /,,/:/ Tt -
TS 95°C e

T4 130°C
T3, 72, T1 185°C
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(16) Test and assessment report

BVS PP 08.2100 EG as of 03.03.20%1
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